




















Касательные напряжения
(R, = 0.5cм)

1(cм) 10
R, (см)

10 0.71
1.643

20 0.838 a
1.341

50 0.930
1.141

100 0.9636
1.071

200 0.982
1.036

500 0.993
1.015

Если испытание вытягивания армагуры из тяжелого бетона при определенных условиях
приемлемо, TO те же условия тем более приемлемы для легких бетонов, причем с уменьшением

модуля упругости бетона ситуация улучшается более равномерного распределения касательных

контактных напряжений между арматурой и бетоном.

Сравнивая эти результаты с результатами, полученными таблице 6, которые отличаются

лишь значением модуля упругости бетона

легкого бетона контактные касательные

более равномерно распределены, чем при

общая тенденция к более равномерному

этом случае соотношение (5) будет заменено следующим:

mR'c (s)+2m/ro,(x,r)d== (16)

соотношения же (4), (7), (8)-(11) остаются силе. Вместо уравнения (12) получим следующее
Ra R? 11
2G6 дx2 ERR a (x)=0 (17)

Решая его, аналогично (12), получим
напряжений и нормальных напряжений

Potт(х) 2тR

следующие выражения для касательных контактных
в арматуре of(x)

eax +e-or P(ew _e-*)
eal _e-al , oa(x)=

sRa (ea _e al
что совпадает с приближенными формулами (15), из чего заключаем, что способ выдергивания
арматуры из бетонного цилиндра имеет небольшое значение.

Таблица 6
на контакте арматуры с бетоном

в зависимости от 1 и R6

20 40 100

0.306 0.0316 1.085-10-5
2.980 5.928 14.82
0.522 0.127 5.8-10-4
2.160 4.158 10.48
0.756 0.376 0.0175
1.527 2.678 6.63
0.867 0.588 0.086
1.277 1.964 4.688
0.930 0.758 0.242
1.142 1.526 3.32
0.971 0.892 0.523
1.058 1.224 2.160

Еб, приходим к выводу, что в случае использования

напряжения между арматурой и бетоном существенно

использовании тяжелого бетона. При этом сохранялась

распределению этих напряжений при увеличении R, -

Нормальные

Радиус бетонного
образца ом

x=0
X=

-
3

20см -
X=

--
2

50см AE

ու

x=2
3

100см -

է

4

200см

x=
Для легких бетонов Еб ниже и

Сцепление арматуры с легким
анкеровки арматуры с тяжелым бетоном
вибрации сцепление арматуры с бетоном

напряжения

10

0.212

0.439

0.696

0.238

0.473

0.727
1

0.241

0.486

0.737
1

0.246

0.494

0.744
1

зависит от
бетоном

могут
уменьшается.

oa(x)IR?

Длина
20

0.136

0.313

0.581
1

0.192

0.407

0.646
1

0.219

0.450

0.705

0.234

0.472

0.727
1

количества цемента в их составе.
показало, что рекомендации отношении длины
быть использованы для легких бетонов. В условиях

в заделанной

заделки Ք, см
40

0.038

0.120

0.348
1

0.100

0.246

0.506
1

0.153

0.340

0.603
1

0.192

0.407

0.667
1

Таблица 7

арматуре

100

0.0004

0.053

0.0728
1

0.006

0.036

0.194
I

0.027

0.095

0.310
1

0.068

0.184

0.435
1
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Свойства легкого бетона существенно зависят от свойств их компонентов, где применено

новое сырье (природный материал, пемза из сзнекского месторождения), что
предопределяет необходимость исследования их некоторых физико-механических
характеристик.

2. Прочностные свойства пемзовых образцов существенно отличаются друг от друга,
отличие от прочностных свойств базальтовых образцов из за наличия большого
количества пор у пемзвых образцов.

3. Исследуемый материал (сзнекская пемза) является по своим прочностным
характеристикам достаточно качественным ( полученные данные испытаний на сжатие).

4. Анализируя экспериментальные результаты выявлено, что при одном и ТОМ же расходе
цемента легкобетонные образцы В 28 - дневном возрасте имели прочность на сжатие, не
уступающую прочности на сжатие образцов из тяжелого бетона.

5. Если уменьшать тонкость помола на цементном заводе, TO это приведет к отрицательному
результату, поскольку на дороге цемент теряет активность. Поэтому домол цемента на
месте применения является целесообразным для строительства В Арцахе, так как цемент
приходится привозить на большие расстояния. Домол цемента на месте применения может
осуществляться вместе с различными минеральными добавками, при этом из 1 ТОННЫ
цемента, взятого из цементного завода, можно получить 1.5 тонны смешанного цемента,
который своей активностью может быть ближе к активности исходного цемента, кроме
гого он содействует болес быстрому твердению бетона.

6. Прочность, плотность и морозостойкость, a также его водонепроницаемость
вакуумированного бетона 28-суточном возрасте превышает прочность не
вакуумированного бетона на 20%.

7. Для экспериментального определения прочности сцепления арматуры с бетоном проведено
испытание по вытягиванию арматуры из затвердевшего бетона, котором арматура
заделана. Показано, что при вытягивании арматуры из бетона касательные напряжения
распределяются равномернее тогда, когда больше радиус бетонного цилиндра и меньше
длина заанкеривания арматурного стержня.

8. При увеличении длины и уменьшении радиуса бетонного цилиндра распределение
касательных напряжений по длине становится, сушественно, неравномерной. Обычно
бетонный образец, из которого вытягивается арматурный стержень, не имеет форму
цилиндра, вследствие чего, минимальный размер стенки, из которой вытягивается
арматурный стержень, может сравниваться.

9. На контакте арматуры с бетоном при вытягивании арматуры из бетона получены расчетные
формулы для определения напряжений арматуре o(x) касательного контактного
напряжения т(х), зависимости от радиусов арматуры и бетонного цилиндра, от длины
заделки, a также от упругих свойств материала арматуры и бетона и от величины
растягивающей силы Р.

10. Получены формулы расчета напряженного состояния бетонных образцов, при их
испытании на растяжение, методом раскола расчета напряжений сцепления по длине
заанкеренного бетонный цилиндр арматурного стержня, в зависимости от упругих
свойств размеров бетонного цилиндра и арматуры. Задача рассматривается в линейно -
упругой постановке.

Основные положения диссертации опу следующих работах:
Симонян А.М., Багдасарян ИРР перспективе развития строительной индустрии в
Арцахеll Сборник научных трудов ЕГУАС. 2012. Том 1(44. C.89-92.

2. Багдасарян И.Р. Исследование механических свойств бетона на пористых заполнителях
Арцахаll Сборник научных трудов ЕГУАС, Ереван, 2012. Том 1(47). С.97-100.

3. Багдасарян И.Р. Симонян A.M. к вопросу о сцеплении арматуры с бетоном. 11Сборник
научных трудов ЕГУАС. Ереван, 2013.,том 1(48), C.137-142.

4. Симонян А.М., Багдасарян И.Р. о прочности легкого бетона на растяжение. IIИзвестия
ЕГУАС. 2(28), Ереван, 2012. С. 60-64.
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Իրինա Ռոբերտի Բաղդասարյան

ԼՂՀ ՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՆՔՈՎ ԹԵԹԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԲԵՏՈՆՆԵՐԻ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Թեթև բետոնի պատրաստման որակի էֆեկտիվության բարձրացման հիմնական

ուղղությունը հանդիսանում է նրա խտության իջեցումը ցածր ինքնարժեք ունեցող ծակոտկեն

լցանյուների օգտագործման հաշվին:

Լեռնային Ղարաբաղում նկատվում է բարձր ամրության լցանյութերի սուր պահանջ,

իսկ հեռու տեղերից այդ նյութերի տեղափոխումը բերում է նրանց արժեքի անհամեմատ

բարձրացման: Թեթև բետոնյա կոնստրուկցիաների լայն կիրառումը բխում է կառուցվող

շենքերի և շինությունների կշիռների կտրուկ իջեցման պահանջներից, ինչպես նան

կառուցվածքների ինդուստրիալիզացիայի և հավաքման բարձրացման պահանջներից: Դա

թույլ է տալիս ոչ միայն իջեցնել կառուցվածքի արժեքը, այլև ազատել նշանակալից

քանակությամբ տրանսպորտային և մոնտաժային միջոցներ: Բնական ծակոտկեն

լցանյութերը համեմատած սովորական լցանյութերի հետ ունեն մեծ առավելություն նրանք

թեթև են:

Աշխատանքի գիտական նորույթը հանդիսանում է թեթև կոնստրուկտիվ բետոնի

ստացման հնարավորության տեսական հիմնավորումը և գործնական հաստատումը:

Ատենախոսության հիմնական նպատակն է՝ հետազոտել և լուծել տեղական հումքի

օգտագործման խնդիրը, որպես որակյալ ծակոտկեն լցանյութ, հաշվի առնելով նրա

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և մշակել թեթև կոնստրուկտիվ բետոն:

Ատենախոսությունը նվիրված է Արցախի տարածքի ծակոտկեն լցանյութերով թեթև

կոնստրուկտիվ բետոնների պատրաստման տեսական հիմնավորումներին, գործնական

հաստատմանը և դրանց որոշ ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների լաբորատոր

ուսումնասիրություններին: Հետազոտված է օգտագործվող նյութերի ազդեցությունը թեթև

բետոնի հատկությունների վրա, ինչպես նաև պատրաստման տեխնոլոգիական պրոցեսների

և տեղափոխման ազդեցությունը թեթև բետոնի հատկությունների վրա: Հետազոտության

արդյունքները հիմնավորված են, գլանի համար Հերցի խնդրի կիրառմամբ ստացված
21

© National Library of Armenia



տեսական հիմնավորումներով, երբ փորձանմուշի վրա ազդում են երկու իրար

հավասարակշռող ուժեր, ընդ որում նրանց առանցքը չի համընկնում

Այս պայմաններում գլանում առաջացող լարումները որոշվում են

բնութագրող հավասարումների, ըստ լայնության, ինտեգրումով:

առանցքի ուղղությամբ լարումների բախշվածությունը: Հետազոտված

վիճակը, որն առաջանում է փորձանմուշում, լաբորատոր պայմաններում,

ստուգման ժամանակ: Ուսումնասիրության արդյունքում

նորությունները վկայում են, որ տեղական ծակոտկեն լցանյութերից

կոնստրուկտիվ բետոնները կարելի է կիրառել կոնստրուկցիաների

գլանի առանցքի հետ:

լարվածային վիճակը

Ստացված է գլանի

է բետոնի լարվածային

ձգման ամրության

ստացված գիտական

պատրաստված թեթև

և շինարարական այլ

Bagdasaryan Irina Robert

Investigation of mechanical properties of light concretes on base of rouph
materiais of The Republic of Karabach and questions of their application

Summary

of dissertation on scientific degree of candidate of philosophy (PhD) in engineering in specialty
05.23.01 ,Construction buildings and construction materials"

իրերի պատրաստման

Հետազոտված է

լարվածային վիճակը:

էապես կախված են

նպատակով:

ամրանը բետոնից դուրս

Ցույց է տրված, որ առաջացած

բետոնի նմուշի չափերից,

քաշելու դեպքում բետոնային զանգվածի

շոշափող կոնտակտային լարումները

ընդ որում որքան ամրանի բետոնի հետ

The work is related to the investigation of properties of light concrete made on the base of The

Republic of Karabach raw materials.

The properties of the components of light concrete and of the obtained concrete are researched

in the material.

կոնտակտի երկարությունը փոքր է, իսկ բետոնի նմուշի չափերը մեծ, այդքան կոնտակտային

լարման բաշխումը ավելի հավասարաչափ է: Ստացված են բետոնի և ամրանի միջև

առաջացած կոնտակտային լարումները: Ցույց է տրված, որ ամենամեծ կոնտակտային

լարումները առաջանում են կետերում, որտեղ ամրանը դուրս է գալիս բետոնից, որը կարևոր

տեխնիկական պայման է:

Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում ստացվել են հետևյալ եզրակացու-

թյունները՝

1. Ստացված են Արցախի Սզնեկի քարհանքի քարերի որոշ մեխանիկական

հատկությունների հետազոտության, ինչպես նաև համապատասխան բետոնի փորձարկման

արդյունքները:

2. Մշակված է Արցախի լցանյութերով թեթև կոնստրուկտիվ բետոնի տեխնոլոգիան և

կատարված է այդ բետոնի հատկությունների վերլուծությունը:

3. Ստացված են բանաձևեր բետոնե նմուշների լարվածային վիճակի հաշվարկման համար,

These properties are compared with the properties of heavy concrete use in construction

processes. It is shown that the scatter of the experimental properties of light concrete is considerably

more than in heavy ones.

The influence of the applied components properties on the property of light concrete is
investigated.

The influence of technological process and of transfer is investigated too.

The research is based on the solution of Hertz problem for circular at the action of concentrated

forces along axis which is not coincided with axis of circular. Then for the definition do stresses in

circular at the action of distributed forces the obtained solution is integrated along width of contact.

The graphs of stresses in circle are represented.

The stress state in concrete specimens at the test by Brazilian method is defined, because the

strength of light concrete at tension has the special meaning in seismically condition.

The stress state appeared between concrete and reinforcement at the tension of steel from

concrete is researched.

որը հիմնավորված է փորձով ճեղքման եղանակով (բրազիլիական մեթոդ): It is shown that the shear contact stresses are depended on concrete specimen sizes essentially,

4. Ստացված են ամրանում լարումների և ամրանը բետոնից դուրս քաշման ժամանակ and at small length and at big sizes of concrete specimen the distribution of contact shear stress is
առաջացած շոշափող լարումների որոշման հաշվարկային բանաձները: more even. For the light concrete the expressions for the contact stresses between of metal and
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concrete is depending of method of test are obtained. The graphs of contact stresses and of stresses in

steel are presented.

It is shown that the maximal contact stresses take the place in the points near concrete surface.

It is shown also that the test method depends on stress distribution negleatabl.

Here

preparation

lightweight

are examined the

of technological

concrete research

effect of light on

processes and

results based on

the material

the impact

the cylinder

properties of the

of transportation

using the theoretical

concrete,

on the

as well as the

properties of
justifications for the

Hertz problem when samples are influenced by two forces balance each other, and their does not

coincide with the axis of the cylinder axis in the lamination tensions generated by the equations

characterizing, athwart, integration received on the cylinder axis direction tensions supply studied la
concrete situation that arises in the samples, laboratory conditions, stretching resistance testing the

scientific study of the news shows that local porous filler made of lightweight structures and building

constructive concrete other items

Reinforcement and concrete

Also are showed that the tensions

can be used for training purposes.

is studied in the case of the 1 pulling out of the concrete situation.

caused by touching the contact will depend on the concrete sample

size, which is smaller than the length of the contact with the reinforcing concrete, and concrete

sample sizes large enough more equitable distribution of the contact voltage is obtained from the

contact between the concrete and reinforcing tensions. Are determined that the tensions caused by

the contact points, where reinforcement out of the concrete.

Conclusions

1. There are obtained the research results of light stone materials from Szene quarry and

of light concrete based on them.

2. Analyze of the influence of properties of stone material and of technological processes

on the properties of light concrete is realized.

3. The formula for the calculation state in concrete specimens at the test by Brazilian

method are obtained.

4. The formula for the calculation of stresses in reinforcement and in contact between

reinforcement and concrete at the tension of reinforcement from concrete are obtained.
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