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A

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ճախգոնավա

ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Կենդանիների կերաբաժնում կարևոր
տեղ գրավում սիլոսը: Կերաբաժնում այդ կարևոր կերատեսակի բացակայու-
թյունը բացասաբար է ազդում կովերի կաթնատվության վրա: Ներկայումս մեր
հանրապետության ընդամենը մի քանի ֆերմերային տնտեսություններում են սիլոս

պատրաստում: Սիլոս չպատրաստելու էական պատճառներից մեկը սիլոսամբար-

ների բացակայությունն է: Ներկա պայմաններում երկաթբետոնե սիլոսամբարների
կառուցումը կապված է շոշափելի կապիտալ ներդրումների հետ: Ուստի, փոքր
ծախսեր պահանջող սիլոսամբարների նախագծումը, արտադրության պայման-
ներում փորձարկումը, մեքենասարքավորումների պարամետրերի օպտիմալացումը
արդիական խնդիրներ են:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ: համաս

Աշխատանքի նպատակն է մշակել նվազագույն կապիտալ ներդրումներ
պահանջող սիլոսացման լավագույն տեխնոլոգիա և օպտիմալացնել ամբարի ու
վերակառուցված սարքավորումների կառուցվածքային պարամետրերը, շահաս
գործման ռեժիմները և միաժամանակ ապահովել տնտեսական արդյունավետու-
թյունն ու էկոլոգիական պահանջները: Այդ նպատակով առաջ են քաշվել հետազուղ
տությունների հետևյալ խնդիրները.

- ճշտել ծղոտի հակերով պատրաստվող սիլոսամբարի ու քիմիական պատ- -
րաստուկները տոփանվող կանաչ զանգվածի վրա ցրող սարքավորման կառուց-
վածքները և էսքիզային նախագծերը,

- հետազոտել տոփանման ընթացքում սիլոսամբարում լարվածադեֆոր-
մացիոն վիճակը և հիմնավորել ծղոտե հակերով պատրաստված պատերի կայու-
նության պահպանման պայմանները,

որոշել տոփանված զանգվածի վրա քիմիական պատրաստուկի ցրման
սարքավորման կառուցվածքային պարամետրերը և շահագործման ռեժիմները,

գիտափորձերով հիմնավորել օրգանական պատրաստուկ ցրող սարքա-
վորման կառուցվածքային պարամետրերը և շահագործման ռեժիմները,

պատրաստել նախագծված սիլոսամբարի ու օրգանական պատրաստուկ

ցրող սարքավորման նմուշները և արտադրության պայմաններում փորձարկել,
ֆերմերային տնտեսությունների համար ճշտել սիլոսի պատրաստման

մեքենաների ու փոխադրամիջոցների օպտիմալ համալիրը,
տալ օպտիմալացված պարամետրերով սիլոսամբարի ու օրգանական

պատրաստուկ ցրող սարքավորման տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը:

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ: Սիլոսի պատրաստման նոր տեխնոլո-
գիական գործընթացը և առաջարկված սիլոսամբարն ու կատարելագործված
մեքենասարքավորումները:

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ: Օգտագործվել են. գիտական
հետազոտությունների տրամաբանական, հիդրոդինամիկական, ֆիզիկական և
մաթեմատիկական մոդելավորման ու վերլուծության մեթոդները, և գիտափորձերի և
պլանավորման տեսությունը:

ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒՅԹԸ: Մշակվել, նախագծվել և արտադրության պայման-
ներում փորձարկվել ու հիմնավորվել է ծղոտի հակերով պատրաստված սիլոսի
ամբար, ինչպես նաև օրգանական թթուները սիլոսացվող զանգվածի վրա
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չափավորված ու հավասարաչափ շաղ տվող սարքավորում, հետազոտվել էամբարի պատերի լարվածաղեֆորմացիոն վիճակը և հիմնավորվել պատերիկայունության ապահովման հնարավորությունները, հիմնավորվել են օրգանականթթուները կանաչ զանգվածի վրա հավասարաչափ շաղ տվող սարքավորմանպարամետրերը և սիլոսացման համակարգի տնտեսական արդյունավետությունը:
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:

նակություն ունեն. նոր մշակված սիլոսամբարը և օրգանական
Գործնական

թթուները կանաչ
նշա-

զանգվածի վրա շաղ՝ տվող սարքավորումը, ամբարի պատերի կայունության և
թթուները շաղ տվող սարքավորման կառուցվածքային պարամետրերի ուշահագործման ռեժիմների հաշվարկման մեթոդները, գիտափորձերի կատարման

մեքենաների
մեթոդներն ու արդյունքները, սիլոսացման աշխատանքների կատարման ճշտված

սական արդյունավետության
համալիրը, սիլոսացման նոր տեխնոլոգիայի օգտագործման տնտե-

հաշվարկման մեթոդներն ու արդյունքները:
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ: Առա-ջարկված սիլոսացման տեխնոլոգիան ՀԱԱՀ Բալահովիտի

րական տնտեսության կաթնապրանքային ֆերմայում 2010 թ. հաջողությամբ
ուսումնափորձարա-

է. արտադրական փորձարկումները և փորձարկող հանձնաժողովի կողմից
անցել
երաշ-խավորվել է ներդրման: Օպտիմալ պարամետրերով նոր սիլոսամբարը 2011 թ. ներ-դրվել է Արմավիրի մարզի Արագածի տնտեսությունում: ԳՆ <<Գյուղատնտեսու-թյան աջակցության հանրապետական կենտրոն>> ՓԲԸ <<Ագրոլըատու» թերթում(2041թ.) տպագրել է գիտագործնական հոդված, որտեղ ներկայացված են սիլոս-ամբարի կառուցման ու սիլոսացման եղանակները, օրգանական թթուների օգտա-

թերն
գործման ձևերը, կանաչ

են
զանգվածի սիլոսացման նոր եղանակի վերաբերյալ նյու-

բիոնի
արտացոլվել

ուսումնական ծրագրերում
ՀԱԱՀ «Գյուղատնտեսական

և
տեխնիկայի շահագործում>> ամ-

օգտագործվում են ուսումնական գործընթացում:
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՊՐՈԲԱՑԻԱՆ: Ատենախոսական աշխատանքիկան դրույթները զեկուցվել և հավանության են արժանացել <<Հարավկովկասյան

հիմնա-

տարածաշրջանի ջրային ռեսուրսների օգտագործում և պահպանություն>> (2008թ.),<<Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի հիմնադրման 80-ամյակին
նվիրված>> (2010թ.), <<Գյուղատնտեսության էկոլոգիական և օրգանական ժամանա-կակից հիմնախնդիները>> (2011թ.) «Գյուղատնտեսության մեքենայացման և
մեքենաշինության հիմնախնդիրը>> (2012 թ.) միջազգային գիտաժողովներում,
<<Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործում>> ամբիոնի սեմինար
խորհրդակցություններում (2007-2012թ.թ.) և ընդլայնված նիստում (2012թ.):

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄԸ: Ատե-
նախոսության նյութերն արտացոլված են 4 տպագրված աշխատանքներումգյուտի արտոնագրում: և

Ա.... ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԾԱՎԱԼԸ: Ատենախոսությունըկացած է ներածությունից, 5 գլուխներից, ընդհանուր եզրակացություններից ու
բաղ-

առաջարկություններից, օգտագործված գրականության ցուցակից 110 անվանու-մով և 15 հավելվածներից: Այն շարադրված է 163 էջի վրա, ընդգրկում է 84 նկար և16 աղյուսակ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ներածությունում հիմնավորված է թեմայի արդիականությունը և բերված են
պաշտպանության ներկայացվող հիմնական դրույթները:

Առաջին գլխում վերլուծված են սիլոսի նշանակությունը և պարզագույն
սիլոսամբարի նախագծման, կանաչ զանգվածի հավաքման ու փոխադրման
մեքենաների լավագույն համակարգի ճշտման և կանաչ զանգվածի մեջ օրգանա-
կան թթուներ մտցնելու պարզագույն սարքավորման նախագծման հնարավորու-
թյունները:Կատարված են եզրակացություններ և ձևակերպված են հետազոտու-
թյունների նպատակը և խնդիրները:

Երկրորդ գլխում շարադրված են առաջարկված սիլոսամբարի ու վերակա-
ռուցված սարքավորումների կառուցվածքային պարամետրերի և կանաչ
զանգվածի հավաքման մեքենաների համակարգի հաշվարկման մեթոդները և
արդյունքները:

Նկ. 1-ում բերված է տրակտորով տոփանման ժամանակ ծղոտահակերով
պատրաստված սիլոսամբարի պատերի կայունության հաշվարկային համակարգը:

: -IP
a

+do,
с x+d

ax

I Tx o,+d,
+z
Նկ. 1. Հաշվարկային համակարգ

Խնդիրը լուծելու համար օգտագործվել են դեֆորմացիաների կապի Լամեի
հավասարումները

V2U(x, 7)+ де(x,z) =Օ, (1)
и дх

V'V(x, 7)+ де(х, )) =Օ, (2)
и дz

է, U(x, տեղա-որտեղ V2(xz)= дх дz2 -ը Լապլասի օպերատորն z) և V(x, z)-ը՝

փոխությունները x և Հառանցքների ուղղություններում, и-ն Լամեի գործակիցը.
VE и= Е (3)(1+v)(1-2v), 2(1+v),

v նն Պուասոնի գործակիցը, Е--՝ առաձգականության մոդուլը:
Խնդրի լուծումը հեշտացնելու նպատակով տեղափոխությունների ֆունկցի-

աներն ընտրվել են Ֆուրյեի անվերջ եռանկյունաչափական շարքերի օգնությամբ:
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Այնուհետև մի շարք մաթեմատիկական գործողություններ կատարելուց հետո
ստացվելi են լարումների և տեղափոխությունների բաղադրիչ մեծությունները.

--- ф(n)(1+v
IT C n=] n (1-v е

a (4)

Օ՜, +Onz coso x --P,
IT C ու (1+v I a (5)

=Tx
IT C

sino x, (6)

U(x, ))= an sina,x-2 P( 1-v аЕ (7)

V(x, ))= 2P > Iф(n)[1_/1+v) 1/1_1+v
TCE ու է 2 e-onz coso x+ 2 >: (8)

Լարումների բաղադրիչների էպյուրները բերված են նկ. 2 -ում:
Eo_ 10- ՄՊա

Eox10- ՊՊա
հ,մ

հ,մ

0.4 е
0.4

0.8
0.8

1.2
1.2

1.6
1.6

2.0
2.0

2.4
2.4

2.8
2.8

Ըoz,ՄՊա
Eox,ՄՊա

Նկ. 2. Լարումների բաղադրիչների (օz և Ox) էպյուրները արտաքին բեռի և սեփական
քաշի գումարային ազդեցությունից

Պատի կայունությունը ստուգվել է զանգվածի ճնշման դեպքում, համաձայններկայացված հաշվարկային համակարգի (նկ. 3):

պահ >
շրջ

որտեղ
պահ -ը պատի պահող ուժերի մոմենտների գումարն է, XM,y -ը պա-

տի շրջող մոմենտների գումարը, Kշր-ը պաշարի գործակիցը շրջման դեպքում, В-ն
պատի պահանջվող լայնությունը:

P1

po Yh

Նկ 3. Կայունության ստուգման հաշվարկային համակարգ

Емպահ =Gb, phh + p,h,, Kշրջ , = 1,5,
Ph + P,h,

(в+ծ՝ =o հ. հ, _ 3hG=Y 2 2 -, 3, 4
Տեղադրելով համապատասխան մեծությունները, ստացվել է.

IX(В+6)H(28
<0,5: (9)

2 2 (3) 3 (4
Մեր դեպքի համար բերված են հետևյալ տվյալները. Y= 0,345տ/մ3, 0,40

տ/մ3, հ 2,8 մ, 3,0մ, - 0,55 տուժ/մ2, Է -ն կողային ճնշման գործակիցն է,

է -ն՝զանգվածի Պուասոնի գործակիցը, = 1,14, Է= 0,14 = 0,16, b =0,2մ:
0,86

Տեղադրելով թվային մեծությունները, պատի անհրաժեշտ հաստությունը
ստացվել է - 1,2 մետր:

Պատերի հաստությունը կարելի է փոքրացնել հենարանային պատնեշներ
տեղադրելու ճանապարհով: Այդ խնդիրը նույնպես լուծվել է:

Սիլոսացվող կանաչ զանգվածի հավաքման մեքենաների և փոխադրա-
միջոցների լավագույն կազմը որոշելու համար նկ. 4 -ում ներկայացված են խոտա-
բույսերի խառնուրդներից սիլոսի պատրաստման հնարավոր տեխնոլոգիական
տարբերակները և տեխնիկական միջոցները:

Սիլոսացվող խոտաբույսերի հավաքման և փոխադրման աշխատանքները
կատարելու համար հավաքող կոմբայնների պահանջվող քանակը որոշվում է երեք
հիմնական գործոններով. աշխատանքի ծավալով, կոմբայնի միջին օրական
արտադրողականությամբ և աշխատանքի տևողությամբ.

ոչ - (10)
WoD

ագ

6
7
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մուքրու ուսըհտր վմզցամժ
ymimymhto iqdums

-
--

в

в

в
2

в

3

ազանավ լան.

Կոմբայնի միջին օրական արտադրողականությունը որոշվում է ժամային
արտադրողականության (Wկժ) և հերթափոխի աշխատաժամանակի (Тաշ.)
արտադրյալով.

լճանքնալ i

Wor - Tա, տ/օր: (11)
Կոմբայնի ժամային արտադրողականությունը որոշվում է տվյալ ցիկլում

խոտաբույսը հնձելու, մանրացնելու և փոխադրամիջոցին բարձելու կերային
զանգվածի ու տևողության հարաբերությամբ.

Wad - տ/ժ: (12)

T -ը որոշվում է կոմբայնի հերթափոխի ժամանակի բալանսից.

Th + Tան, + Tulu + խխ + Tտեղ. -- + պա + Тրնդ. : (13)

Սիլոսացվող զանգվածի փոխադրման համար բարձվող փոխադրամիջոց-
ների քանակը որոշվել է հետևյալ արտահայտությունով.

Որա -- աշ (14)
to -- նախ,

Որպեսզի որոշել դաշտից սիլոսացվող զանգվածը տնտեսություն
տեղափոխելու փոխադրամիջոցների պահանջվող թիվը, անհրաժեշտ է գիտենալ
յուրաքանչյուր փոխադրամիջոցի երթերի տևողությունը: Այն որոշվում է՝

Тերթ. = բբ էբփ + էկշ. + + էդվ + tuպ ժ: (15)

Օրվա ընթացքում փոխադրամիջոցի երթերի թիվը որոշվել է՝

Ոերբ - Th i (16)
Тերթ

Ունենալով յուրաքանչյուր փոխադրամիջոցի երթերի թիվը, որովշել է փոխա-
դրամիջոցների ընդհանուր թիվը

-- Որա (17)
Ռերթ

Աշխատանքի հինգերորդ բաժնում արտադրական փորձարկումների
արդյունքների հիման վրա կատարվել են առաջարկված մեթոդով անհրաժեշտ
հաշվարկներ:

Հաշվարկվել են տոփանված զանգվածի վրա օրգանական թթուներ ցրող
սարքավորման լուծույթի տարողության ձևն ու լավագույն ծավալը, խողո-
վակաշարը, հորիզոնական ծակոտկեն խողովակից լուծույթի պահանջվող ելքը
կախված տոփանող տրակտորի արագությունից և նոր տոփանված շերտի
հաստությունից:

Բաքի լավագույն տարողությունը (Vբ, 1) հաշվարկելու համար հաշվի են

առնվել տվյալ ցիկլում տոփանված կանաչ զանգվածի քանակը (Gտ.q., տ),

օրգանական թթվի բաժնաչափը (զկ, լ/տ), ուստի և դրանց համապատասխան

ծակոտկեն խողովակից անհրաժեշտ օրգանական թթվի ելքի ծավալը (Gել.g, լ): Այս
դեպքում անհրաժեշտ է հետևյալ պայմանը> Gել,;

Օրգանական թթուների համար տարողության անհրաժեշտ ծավալը որոշվել է

հետևյալ արտահայտությամբ > Galy - զկ լ: (18)
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Սիլոսացվող զանգվածի մեջ ներարկվողտատանվում Է Չկ... 3 - 40 լ/տ սահմաններում:
օրգանական թթուների բաժնեչափը

եզրաչափերն (տրամագիծը dա 0,55 մ, բարձրությունը
Հետևաբար, բաքի լավագույն

տարողությամբ մետաղե տակառը: հա ու 0,84մ) ունի 200 I
Բերված տվյալների վերլուծությանօպտիմալ ծավալի ընտրության նպատակով,

ու ռացիոնալ օգտագործման և բաքի
խողովակում փոփոխական զանգվածով

կառուցվել է գրաֆիկ: Ծակոտկեն
դիֆերենցիալ հավասարումները դուրս բերելու

հեղուկի շարժման հիմնական
հետևյալ հավասարումները. համար օգտագործվել են

2g I
= Օ,

(19)
go go dQ=.:

Կատարելով համապատասխան լուծումներ ստացվել են.(p
=I go Krdx, ( 20)

հա =
2go? Kzdx: (21)Չ ծախսը ցանկացած կտրվածքում հավասար է (նկ, 5)
Q=Չտ Qo -qx: (22)

հա
( x2 (

3l2 2g@? (24)

Օգտագործելով (23) հավասարումը, կարելի է կառուցել պիեզոմետրական
գիծը տրված խողովակի երկարությամբ գումարային ծախսի դեպքում:

Գիտենալով խողովակաշարի միավոր երկարության վրա բաշխվող զա

ծախսը և յուրաքանչյուր կտրվածքում ճնշումը, որոշվում է տվյալ տեղամասում

բաց թողնվող ծախսին համապատասխան անցքի տրամագիծը

զ = |@ 2g (25)

Ստացված բանաձևերը հնարավորություն են տալիս ծակոտկեն խողովակի
երկարությամբ անցքերի տրամագծերը փոփոխելով ապահովել բոլոր անցքերից
հեղուկի հավասարաչափ ելք:

Երրորդ գլխում բերված են գիտափորձերի կատարման նպատակը, խնդիր-
ները և լուծման մեթոդները:

Ծղոտահակերով պատրաստվող պատերի ու հենարանների կայունության
ապահովման տեսական հետազոտությունների արդյունքների վերլուծության
հիման վրա ստացված պարամետրերով կառուցվող սիլոսամբարի տեխնոլոգիա-
կան գործընթացները բերված են նկ. 6-ում:

Նկ. 5. Ծակոտկեն խորովակի հաշվարկ
Տեղադրելով (20) և (21) հավասարումներում Չ -ի փոխարեն,--ից

բացակայում
ֆունկցիա,

է (Չտ
և քանի

= )).
որ առաջարկված սարքավորումում տրանզիտային

դրա մեծությունը
ծախսըուստի հավասարումներն ընդունել են հետևյալ տեսքը.

- (
x-- x2 (

( 3.2 ) go 2- (23)

10

գ) դ)
Նկ. 6. Սիլոսի պատրաստումը Բալահովտի տնտեսությունում ծղոտի հակերով կառուցված
ամբարում. ա) ամբարի պատերի կառուցումը, բ) թաղանթի փռումը ամբարի ներսում, գ)
կանաչ զանգվածի տոփանումը, դ) լցված ամբարի ծածկումը թաղանթով ևծղոտի հակերով

Սիլոսամբարը 2010 թ. կառուցվել է ՀԱԱՀ Բալահովիտի ուսումնափոր
ձարարական տնտեսությունում:

11
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Արտադրության պայմաններում ծղոտահակերով պատրաստված սիլոսամ-
բարի նախնական գիտափորձնական հետազոտությունների արդյունքները ցույց են
տվել, որ կան հնարավորություններ նվազագույն ծախսերով պատրաստել սիլոս և
բարձրացնել կենդանիների կաթնատվությունը:

Մշակվել են ցողունավոր կերերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների
հետազոտության մեթոդները:

Մշակվել է պարզագույն մեթոդ ծղոտահակերով պատրաստված սիլոսամ-
բարի պատերի կայունության ստուգման համար:

Մշակվել են նաև օրգանական թթուներ ցրող սարքավորման կառուցվածքա-
տեխնոլոգիական պարամետրերի և շահագործական ռեժիմների օպտիմալացման
մեթոդներ: Գիտափորձերի նպատակն է եղել չափաբերել տակառային բաքում
լուծույթի քանակը և միաժամանակ ծախսը ցույց տվող սանդղակը, որոշել լուծույթի
պահանջվող ելքն ու ցրման նորմերն ապահովող կառուցվածքային և շահագոր-
ծական պարամետրերը:

Դրված նպատակն իրականացնելու, գիտափորձերը հաջող անցկացնելու, և
իրատեսական արդյունքներ ստանալու համար նախագծվել ու պատրաստվել է
հատուկ ստենդ (նկ. 77::

ա) բ)
Նկ. 7. Օրգանական թթուների ցրման լաբորատոր գիտափորձերի դրվագները.
ա) բաքում լուծույթի ծավալը ցույց տվող սանդղակի չափաբերումը, բ) գիտափորձերի
ընթացքը

Նկ. 7-ում ցույց է տրված սանդղակի չափաբերման ու կառուցման գործըն-
թացը, իսկ բ) -ում՝ ծակոտկեն խողովակից լուծույթի ելքի օրինաչափությունները
որոշող ստենդի ընդհանուր տեսքը:

Մշակվել է տակառից լուծույթի ելքի հսկման ու կարգավորման ավտոմատ
սարքի կառուցվածքը և նորմալ շահագործման ռեժիմի որոշման մեթոդը (նկ. 8):

Հաշվի առնելով տոփանված կանաչ կերի զանգվածը Gկկ տ, որոշվում է
տոփանված կերի վրա լցվող օրգանական թթվի քանակը

Vop.p. = Gկկզլ կամ Von.p Y ana լ: (26)
Որպեսզի տրակտորիստ մեքենավարը սիլոսացման աշխատանքների

լարված պահին այդ թվաբանությունը չանի, կարող է օգտվել նախօրոք հաշվարկ-
ված և կառուցված գրաֆիկից:
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բ)
ա)
Նկ. 8. Սանդղակի ու էլեկտրաավտոմատացված սարքի

ա) կառուցվածքային սխեման և բ) ընդհանուր տեսքը

ծակոտկեն խողովակին լուծույթ մատուցող
Մշակվել է հորիզոնական

միացման տեղամասերի ընտրման մեթոդ:
խողավակների քանակի և

արդյունքները հնարավորություն են տվել ընտրել հորիզոնական
Ստացված

խողովակին բաքից լուծույթի մատուցման խողովակների լավագույն
ծակոտկեն

միացման տեղամասերը, որոնք կապահովեն լուծույթի համեմատաբար
քանակն ու
հավասարաչափ ցրում: Գիտափորձերի ժամանակ գրանցվել են յուրաքանչյուր

ցիկլի համար շշերը լցվելու տևողությունը, և յուրաքանչյուր շշում լուծույթի քանակը:

Մշակվել են ծակոտկեն խողովակից լուծույթի ելքի օրինաչափությունների
են տվել ընտրել

որոշման և կարգավորման մեթոդներ, որոնք հնարավորություն
տրամագիծը, որը

հորիզոնական ծակոտկեն խողովակի անցքերի լավագույն
նորմային համապատաս-

տրակտորի տվյալ արագության ժամանակ կապահովի
հավասարաչափ ցրում:

խանամբողջ տոփանված շերտի վրա լուծույթի
պայմաններում: Փորձարկվել են

Գիտափորձերը կատարվել են լաբորատոր
վրա բացված են եղել 2, 3 և 4 մմ

երեք ծակոտկեն խողովակներ, յուրաքանչյուրի

տրամագծի անցքեր: օրգանական թթուներ ցրող
Օգտագործելով գիտափորձերի արդյունքները,

աշխատանքային ցիկլում
սարքավորման արտադրողականությունը տվյալ

որոշվել է հետևյալ արտահայ-
ծակոտկեն խողովակից լուծույթի անհրաժեշտ ելքը,

տությամբ
Չելց 60 ty: (27)

Օրգանական թթուների ցրման անհրաժեշտ քանակության (Qց) ելքի ցիկլի

տևողությունը

tեյց -
Չեզ

րոպ: (28)
60nազա

Պահանջվող S մակերեսով տոփանված զանգվածն ամբողջությամբ թրջելու

համար օրգանական թթուներ ցրող ագրեգատի աշխատանքային ցիկլի

տևողությունը որոշվել է հետևյալ արտահայտությամբ

ու + (29)ti..=
V,
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Ըստ ագրոանասնաբուծական պահանջների օրգանական թթուների բաշխ-
ման անհավասարաչափությունը չպետք է անցնի 20 %-ից:

Առաջին տարբերակում, երբ հորիզոնական ծակոտկեն խողովակին լուծույթը
մատուցում է միայն կենտրոնական խողովակը, (նկ. 9ա) ստացվում են. qlmax - 284
մլ, qlmin = 187 մլ: Այս դեպքում՝ A զւ qlmax - qlmin = 284 --187= 97 մլ: Անհավասա-
րաչափության գործակիցը ստացվում է.

K= AgL100= 97 -100== %: (32)
q1max 284

Երկրորդ տարբերակում (նկ. 9բ) ստացվում են. 92max = 280 մլ, 92min = 218 մլ:
Այս դեպքում՝ K=22 %:

Երրորդ տարբերակում (նկ. 9գ) ստացվում են. 93max=265 մլ, q3min=222 մլ: Այս
դեպքում՝ == 12 %.

Երրորդ եղանակի գիտափորձերի արդյունքները բավարարում են ագրո-
անասնաբուծական պահանջներին к -ի արժեքը 20 %--ից փոքր է:

Երեք խողովակները միաժամանակ տարբեր տրամագծի (2, 3 և 4 մմ)
ծակոտկեն խողովակին լուծույթի մատուցման և անցքերից ելքի փոփոխության
օրինաչափությունները բերված են գրաֆիկի ձևով:

Լուծույթի ելքի օրինաչափությունների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ լու-
ծույթի միջին ելքը 2 մմ տրամագծի անցքերով ծակոտկեն խողովակից մեկ անցքի
հաշվով կազմում է 0,012 լ/վ, 3 մմ-ի դեպքում՝ 0,023 լ/վ, 4 մմ-ի դեպքում՝ 0,043 լ/վ:

Երբ W,%
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Նկ. 10. Օրգանական թթուների ցրման ցիկլի տևողությունը (է.... կախված բաժնաչափից
(զկ) ու քանակից (Չել...) տարբեր խոնավությունների (W) դեպքում

Նկ. 10-ում բերված տվյալները հնարավորություն են տալիս ելնելով ցրող
տրակտորային ագրեգատի աշխատանքային ցիկլի տևողությունից ճիշտ ընտրել
ծակոտկեն խողովակի անցքերի տրամագիծը և շահագործման ռեժիմները:

Մանրագծիկներով պատված մակերեսը ցույց է տալիս, որ տրակտորային
ցրիչ ագրեգատը 3 կմ/ժ արագությամբ աշխատելիս որ տրամագծի անցքերից
կարող է պահանջվող ժամանակահատվածում ապահովել Չել. քանակությամբ
լուծույթի ցրումը տոփանված զանգվածի վրա:
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Կատարվել են տակառից դուրս եկող խողովակների անհրաժեշտ տրամա-

գծերի հաշվարկը և ընտրությունը:
Նորմալ աշխատանքի համար անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանը

nd 2 nd?
ա ու < (33)

4 4 4
Հաշվարկը կատարվել է ամենամեծ տրամագծով (4 մմ) անցքերի հաշվով:

Այս դեպքում անցքերի գումարային մակերեսն ստացվել է

Տրա ա = 21 3,14.42 = 263,8 մմ2: (34)
4 4

Ըստ հաշվարկների ստացվել են. ինչպես հորիզոնական ծակոտկեն
խողովակը, այնպես էլ լուծույթ մատուցող խողովակները պետք է լինեն 3/4 դյույմ
տրամագծով: Կենտրոնական խողովակի տրամագիծն ընտրվել է 1 դյույմ:

Տոփանված զանգվածի վրա լցված օրգանական թթուները շերտերի մեջ
ներծծվելու հնարավորությունը և արագությունը կախված են թթվի ծավալից (VP),
տոփանված շերտերի ծավալային զանգվածից (y,) ու հաստությունից (H,):

Գիտափորձերի տվյալների մշակման արդյունքում կառուցվել է սիլոսամբա-
րում ըստ տոփանված զանգվածի շերտի խորության, ժամանակից կախված
լուծույթի ներծծման օրինաչափության գրաֆիկը:

Հինգերորդ գլխում ներկայացված են նոր եղանակով սիլոսի պատրաստման
տեխնոլոգիայի ու մեքենասարքավորումների արտադրական փորձարկումները և
տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը:

Արտադրության պայմաններում վերջնականապես ճշտելով ծղոտի հակերով
պատրաստված սիլոսամբարի բոլոր անհրաժեշտ պարամետրերը, արդյունքների
հիման վրա նախագծվել ու Արմավիրի մարզի Արագած տնտեսությունում կառուց-
վել ու ներդրվել է ճշտված պարամետրերով սիլոսամբար (նկ. 11): Այս սիլոսամբա-
րի լայնությունը 8 մ է, պատի բարձրությունը 3 մ, ծղոտի հակերը դարսվել էին
ներքևում եռաշարք, վերևում երկշարք խաչաձև:

Սիլոսացվող հումքը եգիպտացորենի կանաչ զանգված էր: Հունձը, մանրա-

ցումն ու փոխադրամիջոցին բարձումը կատարվում էր КСС-2,6 կոմբայնով,
փոխադրումը КамАЗ ավտոմոբիլներով, տոփանումը T-150K տրակտորով:

Արտադրական փորձարկումները ցույց տվեցին, որ առաջարկված եղանակով
սիլոսի պատրաստման ամբարն աշխատունակ է, կապիտալ ծախսեր չեն
պահանջվում, շահագործական ծախսերը նվազագույն չափի են:

Կանաչ կերերի հավաքման ու փոխադրման մեքենաների արտադրական
փորձարկումները կատարվելեն Բալահովիտի տնտեսությունում:

Բալահովիտում սիլոսացվող հումքը լեռնային մարգագետնային խոտաբույ-
սերի խառնուրդներ էին: Այդ խոտաբույսերի դաշտը գտնվում է Բալահովիտից 32
կմ հեռավորության վրա: Խոտաբույսերը հնձելու, մանրացնելու և փոխադրամի-
ջոցին բարձելու համար օգտագործվում էր Е-281 կոմբայնը, որպես փոխադրամի-

ջոց КамАЗ ինքնաթափ ավտոմոբիլը (նկ. 12), սիլոսամբարում տոփանման համար

թրթուրավոր ДТ-75 տրակտորը:
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միջոցներին բարձելու համար: Հերթափոխի ժամանակի օգտագործման գործա-
կիցը ստացվել է 5,7:

Փոխադրամիջոցների ընդհանուր թիվը 3: it
Օրգանական թթուներ ցրող տրակտորային սարքավորման արտադրական

փորձարկումները կատարվել են Բալահովտի տնտեսությունում (նկ. 13):

գ) դ)
Նկ. 11. Սիլոսի պատրաստումը Արագածի տնտեսությունում ծղոտի հակերով
կառուցված ամբարում. ա) կառուցված ամբարը, բ) թաղանթի փռումը ամբարի
ներսում, գ) դաշտից փոխադրված եգիպտացորենի կանաչ զանգվածի լցումը
ամբարի մեջ, դ) կանաչ զանգվածի տոփանումը

Նկ. 12. Սիլոսացվող խոտաբույսերի հնձումը, մանրացումը և փոխադրամիջոցին բարձումը

Հաշվարկվել են այդ մեքենաների շահագործական ցուցանիշներն ըստ ներ
կայացված մեթոդի և բնական մարգագետիններում մեքենաների արտադրական
փորձարկումներից ստացված տվյալների:

Կոմբայնների անհրաժեշտ քանակը ստացվել է 1: Մեկ կոմբայնը լիարժեք
բավարարում է օրական մոտ 64 տn խոտաբույս հնձելու, մանրացնելու և փոխադրա-
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Նկ. 13. Տոփանված կանաչ զանգվածի վրա օրգանական թթվի ցրման գործընթացը

Արդյունքներն ամփոփված են աղյուսակ 2-ում:
Աղյուսակ 2

Սիլոսացվող կերի վրա հեղուկ կոնսերվանտի ցրման տրակտորային
սարքավորմանտեխնիկական բնութագրերը

No Ցուցանիշները Արժեքները
1 Նորմայից ցրման շեղումը, % 6-11
2 Ցրման անհավասարաչափությունը, % 12
3 Արտադրողականությունը, լ՛վ 0,012-0,043
4 Սպասարկող անձնակազմը, մարդ

Թթվի ցրման ցիկլի տևողությունը (5-40 լ/տ), րոպե.

5 երբ Ժա = 2 մմ 2,13-18,89
dա = 3 մմ 1,11-9,85
Ժա 4 մմ 0,60-5,27

Փորձերով հիմնավորվել է, որ սարքավորումն աշխատունակ է սիլոսացվող
զանգվածի մեջ 3-40 լ/տ թթվի չափաբաժին մտցնելու համար: Այն ունի պարզ
կառուցվածք, կարելի է պատրաստել արհեստանոցային պայմաններում, աշխա-
տանքում հուսալի է, բավարարում է ագրոանասնաբուծական պահանջներին:

Ծղոտահակերով կառուցված սիլոսամբարի տնտեսական արդյունավետու
թյան ցուցանիշների վերլուծությունը պարզեց, որ առաջարկված ամբարի շահա-
գործական ծախսերի տնտեսումը կազմում է 1900800 դր, կապիտալ ներդրումների
փոխհատուցման ժամկետը 0,21 տարի:
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.Սիլոսի պատրաստման բազմաթիվ եղանակներից Հայաստանի պայման-ներում ամենալավագույնը բետոնապատ ամբարներն են: Սակայն դրանց պատ-րաստման շինարարական ծախսերը մեծ են: Առաջարկվում է բետոնապատ
սիլոսամբարների փոխարեն կառուցել ծղոտի հակերով ամբարներ: Այն չնչինչափերի կապիտալ ծախսեր է պահանջում: Միայն անհրաժեշտ է հետազոտել
տոփանման ժամանակ այդ ամբարում լարվածադեֆորմացիոն վիճակը և
ապահովել ծղոտե հակերով պատրաստված պատերի կայունությունը:2. Տեսական հետազոտություններով դուրս բերված հավասարումների օգնու-թյամբ ստուգվել են ծղոտի հակերով պատրաստված սիլոսամբարի պատերի կայու-նությունը տրակտորով տոփանման ժամանակ: Ստացվել է. պատերի կայու-
նությունն ապահովելու համար դրանց լայնությունը պետք է լինի 1,2 մ: Դուրս են
բերվել պատերի լարումների ու տեղափոխությունների մեծությունները որոշողբանաձևեր և կառուցվել լարումների օx և օչ բաղադրիչների էպյուրները:

3.Հաշվարկները ցույց են տվել, որ  սիլոսամբարում լցված զանգվածի
տոփանման հետևանքով պատերի տեղափոխությունների ու լարումների մեծու-
թյունները շատ փոքր են և բացասական ազդեցություն չունեն ծղոտի հակերով
պատրաստված պատերի կայունության վրա: Դա բացատրվում է նրանով, որ
մանրացված սիլոսացվող կանաչ մասնիկները նստում են իրար վրա և դրանց
շերտերի միջև առաջացող կպչունության ուժերը թույլ չեն տալիս պատերի վրա մեծ
ճնշումներ ազդել: Պատերի լայնությունը փոքրացնելու և միաժամանակ կայունու
թյունը պահպանելու նպատակով առաջարկվում է պատերի արտաքին կողմերում
հենապատեր տեղակայել: Դրանց չափերը որոշելու համար հենապատային
կայունության և ամրության պայմաններից ելնելով դուրս են բերվել բանաձևեր:

4.Ծղոտահակերով պատրաստված սիլոսամբարի պատերի կայունության
ստուգումները ցույց տվեցին, որ ծղոտի հակերով երկշարք ու խաչաձև շարված
պատերով ամբարները գործնականում կարելի է օգտագործել սիլոս պատրաս-
տելու համար: Դրանք հուսալի են, կապիտալ ներդրումներ չեն պահանջում և
տնտեսապես արդյունավետ են:

5. Ելնելով սիլոսի պատրաստման աշխատանքների ծավալից, տեխնոլո-
գիական գործընթացների բնույթից, մեքենաների տեխնիկական բնութագրերից ու
բնակլիմայական պայմաններից, առաջարկվել են սիլոսի պատրաստման
մեքենաների համալիրներ ու տեխնոլոգիական գծեր: Առաջարկվել են ցանկացած
տնտեսության համար դրանցից լավագույնի ընտրության հաշվարկային մեթոդներ
ու աղյուսակային տվյալներ:

6. Լեռնային մարգագետինների խոտաբույսերից սիլոս պատրաստելու
համար նպատակահարմար է հնձելու, մանրացնելու ու փոխադրամիջոցին բար-ձելու համար օգտագործել Е-281 կոմբայնը, որպես փոխադրամիջոց КамАЗ
ավտոմոբիլը, տոփանման համար թրթուրավոր ДТ-75 տրակտորը, օրգանական
թթուներ ներարկելու համար առաջարկված սարքավորումը: Կոմբայնի միջին
արտադրողականությունը 11,25 տ/ժ է, օրական արտադրողականությունը՝ 64,1
տ/օր, հերթափոխի ժամանակի օգտագործման գործակիցը 5,7, հնձելու, մանրաց+
նելու և փոխադրամիջոցին բարձելու ցիկլի տևողությունը 32 ր, փոխադրամիջոցի
երթի տևողությունը 2,7 ժ, օրվա ընթացքում փոխադրամիջոցի երթերի քանակը 3:

7. Մեքենաների համալիրում դեռևս ճշտված չէ կանաչ զանգվածի մեջ
օրգանական պատրաստուկներ մտցնելու լավագույն եղանակը և տեխնիկական
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միջոցը: Անմիջապես սիլոսամբարում պատրաստուկը կանաչ զանգվածի մեջ
մտցնող առաջարկված սարքավորումը կառուցվածքով պարզ է, շահագործումը
հասարակ, կարելի է պատրաստել ցանկացած տնտեսության պայմաններում,ուստի և ներկայումս դրա օգտագործումը տնտեսապես նպատակահարմար է:
Տեսական և գիտափորձնական հետազոտություններով օպտիմալացվել են
կառուցվածքային պարամետրերն ու շահագործման ռեժիմները և միաժամանակ
պահպանելով էկոլոգիական պահանջները:

8. Հիմնավորվել է օրգանական թթուների բաքի լավագույն տեսակը գլանա-
յին տակառ և հաշվարկվել է տարողությունը 200՜1 կառուցվել է կանաչ զանգ-
վածին ներարկվող օրգանական թթուների բաժնեչափերից ու փոխադրամիջոցների
բեռնունակությունից կախված բաքից լուծույթի օգտագործման քանակի
փոփոխության գրաֆիկը, տրակտորային ագրեգատի աշխատանքի ժամանակը,բաքի լիցքավորման ժամերը: Սանդղակի կառուցման ու հեղուկի ելքի կարգավոր-ման ելակետային տվյալների որոշման նպատակով առաջարկվել է բաքից հեղուկի
ելքի ժամանակի հաշվարկի բանաձև: Սարքավորման ծակոտկեն խողովակի
հաշվարկը կատարելիս դիտարկվել է, որ հեղուկը շարժվում է փոփոխական
զանգվածով: Հեղուկի շարժման ժամանակ կորուստները, հոսքի ծախսը,
ծակոտկեն խողովակի անցքերից հեղուկի հավասարաչափ ելք ապահովելու
նպատակով տարբեր տրամագծերով անցքերի չափերը հաշվարկելու և որոշելու
համար դուրս են բերվել բանաձևեր:

9. Օրգանական թթուներ ցրող սարքավորման կառուցվածքատեխնոլոգիա-
կան պարամետրերի և շահագործական ռեժիմների որոշման գիտափորձերը
հնարավորություն են տվել. կառուցել տակառում լուծույթի մակարդակը ցույց տվող
ու քանակը հաշվառող սանդղակ, մշակել և կառուցել տակառից լուծույթի ելքը
հսկող ու կարգավորող ավտոմատացված սարք, ընտրել հորիզոնական ծակոտկեն
խողովակին լուծույթ մատուցող խողովակների լավագույն քանակը և միացման
տեղամասերը, որոշել տարբեր տրամագծի անցքերով ծակոտկեն խողովակից
լուծույթի ելքի օրինաչափությունները:

10. Որպեսզի պահպանել ցրող սարքավորումից պահանջվող քանակի
լուծույթի ելքի ու տրակտորային ցրող ագրեգատի աշխատանքային ցիկլերի
տևողության համահարաբերակցական կապը, կառուցվել է գրաֆիկ, որը ցույց է
տալիս տոփանված զանգվածի վրա օրգանական թթուների ցրման և ագրեգատի
աշխատանքային ցիկլերի տևողությունները կախված խոնավությունից, տոփան-
ված զանգվածի մակերեսից, թթվի բաժնեչափից, քանակից, ծակոտկեն խողովակի
անցքերի տրամագծից ու միավոր ժամանակում անցքից ելքի քանակից:

11.Օրգանական թթուներ ցրող տրակտորային սարքավորման արտադրա-
կան փորձարկումները ցույց տվեցին, որ ցրման անհավասարաչափությունը կազ-
մում է 12 % (թույլատրելին 20 % է), նորմայից ցրման շեղումը 6-11 %, արտադրո-
ղականությունը 0,012-0,043 լ/վ, կոնսերվանտի ցրման ցիկլի տևողությունը 5-40 լ/տ
դեպքում համապատասխանաբար ծակոտկեն խողովակի 2 մմ տրամագծով անցքի
դեպքում 2,13-18,89 ը է, 3 մմ-ի դեպքում՝ 1,11-9,85 ը, 4 մմ-ի դեպքում 0,60-5,27 ը:

12. Գնահատվել և հիմնավորվել է սիլոսամբարում տոփանված զանգվածի
վրա լցված հեղուկ օրգանական թթուները սիլոսացվող զանգվածի շերտերի մեջ
ներծծվելու հնարավորությունը և արագությունը կախված տոփանված շերտի
հաստությունից ու ծավալային զանգվածից: Կառուցվել է գրաֆիկ, որը ներկայաց-
նում է լուծույթի ներծծման խորության ու ժամանակի ֆունկցիոնալ կապի
օրինաչափությունը:
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13. Սիլոսացվող կերերի եգիպտացորենի կանաչ զանգվածի և մարգագետ-
նային խոտաբույսերի խառնուրդների, ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների
որոշման գիտափորձերը հնարավորություն են տվել տարբեր խոնավությունների
դեպքում ստանալ. մանրվածքաչափական կազմը, մանրվածքի միջին երկարու-
թյունը, բնական թեքության անկյունը, ծավալային զանգվածը տարողության մեջ
լցովի կերի, տոփանված շերտի, փոխադրամիջոցի թափքում ու լցված ամբարում և
պողպատե թիթեղի նկատմամբ առավելագույն շփման գործակիցն ու կպչու-
նության ուժը:

14. Ծղոտահակերով կառուցված սիլոսամբարի տնտեսական արդյունավե-
տության ցուցանիշների վերլուծությունը պարզեց, որ առաջարկված ամբարի
շահագործական ծախսերի տնտեսումը կազմում է 1900800 դր, կապիտալ
ներդրումների փոխհատուցման ժամկետը 0,21 տարի:

Ատենախոսության հիմնական արդյունքներն արտագոլվել են հեղինակի
հետևլայ հրապարակումներում

АРУТЮНЯН ТЕРЕЗА ГАМЛЕТОВНА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СИЛОСА ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

РЕЗЮМЕ

В рационе животных важное место занимает силос. настоящее время в
нашей республике в некоторых фермерских хозяйствах приготавливают силос.
Отсутствие этого важного вида корма отрицательно влияет на молокоотдачу коров.
Причиной недостаточной заготовки силоса является отсутствие силосохранилищ.

нынешних условиях построение традиционных железобетонных силосохрани-
ЛИШ связано с большими капитальными вложениями. Следовательно, проектиро-
вание силосохранилищ с минимальными затратами, испытания хозяйственных
условиях, оптимизация параметров хранилища оборудований их осущест-
вление является актуальной задачей.
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Цель работы - создать условие ДЛЯ приготовления силоса с меньшими затра-
тами нутем совершенствования технологии, оборудования, построения и оптими-
зации их технологических, конструктивных и эксплуатационных параметров и

повышение экономической эффективности.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы изло
жены основные положения работы, выносимые на защиту.

В первой главе диссертации представлены: значение силоса в рационе ЖИВОТ-

ных, возможности проектирования силосохранилищ, уточнения наилучшей систе-

мы машии ДЛЯ уборки И транспортировки зеленой массы проектирования
оборудования ДЛЯ внесения органических кислот в силосуемую массу. Для оптими-
зации соответствующих параметров сформулированы задачи исследований.

Во второй главе представлены методы и результаты расчета технологичес-
ких, конструктивных и эксплуатационных параметров представленного силосохра-
нилища, усовершенствованных оборудований и системы машин ДЛЯ уборки
транспортировки зеленой массы.

Исследована устойчивость стен силосохранилища при трамбовке трактором.с помощью полученных формул определена необходимая ширина стенки - 1,2 M.

Приведены возможные технологические варианты приготовления силоса
технические средства. Выведены соответствующие формулы для определения
производительности и необходимых количеств силосоуборочных комбайнов и

транспортных средств.
Определены ВИД консерванта и объем емкостей, диаметры отверстий полив-

ной трубы и затраты органической кислоты при силосовании.

В третьей главе приведены цель задачи выполнения научных эксперимен-
тов методы решения. На основе анализа результатов теоретических исследований
устойчивости стен полученными параметрами построено силосохранилище тюка-
ми соломы. Результаты хозяйственных испытаний показали, что есть возможность
приготовления силоса с минимальными затратами.
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Разработаны методы исследования физико-механических свойств стебель-
чатых кормов, проверки устойчивости стен силосохранилища, построенноготюками соломы, разработаны также методы оптимизации конструктивно-техно-логических параметров и эксплуатационных режимов оборудования ДЛЯ разбрасы-вания органических кислот и т.д.

Для осуществления поставленных задач спроектирован испециальный стенд.
построен

Разработан автоматический прибор для контроля выхода раствора из емкостии метод определения режима его нормальной эксплуатации.На основе результатов научных экспериментов разработаны методы опреде-ления производительности оборудования для разбрасывания органических КИСЛОТданиом цикле, времени цикла работы тракторного агрегата. Полученные
результаты дали возможность выбрать наилучшую функциональную связь междуколичеством выхода консерванта из поливной трубы с разными диаметрамиотверстий скоростью трактора. Таким образом обеспечивается возможность
равномерного разбрасывания консерванта по всей поверхности силосуемой массы.Разработаны также методика оценки определения равномерности пропитываниятрамбованной массы органической кислотой.

В четвертой главе приведены результаты научных экспериментов и иханализ. Определены физико-механические свойства силосуемых кормов,построены графики и обобщенные данные приведены таблице. Результаты
научных экспериментов утверждают, что силосохранилища со стенами,построенными тюками соломы двухрядно крестообразно, практически можноиспользовать для приготовления силоса. Такие хранилища надежны, не требуют
капитальных затрат экономически эффективны.

Определены наилучшие места соединения труб, подающих раствор вгоризонтальную поливную трубу. Графически представлены зависимости временицикла разбрасывания от дозы количества при разных влажностях силосуемой
массы. Построен также график закономерности пропитывания органической
кислотой силосуемой массы зависимости от ряда факторов.

В пятой главе изложены результаты производственных испытаний новой
технологии приготовления силоса представлены расчеты экономической
эффективности.

Годовая экономическая эффективность составит 1900800 др, срок
окупасмости предложенного силосохранилища составляет 0,21 года.

Диссертация завершается общими выводами, списком использованной
литературы и приложениями.

Представленное силосохранилище прошло производственные испытания
рекомендовано для внедрения.
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THE PERFECTION OF TECHNOLOGY AND MECHANISM MAKING SILOAND SETTING PARAMETERS CV(CURRICULUM VITAE)

ABSTRACT

The silo plays an important role in the routine of the animals. At the present moment

has
silo is made in some farms of our republic. The absence of this important type of fooda negative influence on getting milk from cows. At present the building of iron-concrete silo keeping places is connected with serious financial problems. Consequently,the proection of the silo keeping places with minimal expenses , the experience infarming, optimization of the parameters of silo keeping places and technologies wellas their usage are the actual problem.

as

Goals of the work ensure conditions for getting silo with minimal
making perfect the technologies, mechanisms, the foundation and

expenses by
technological, constructive and exploitational and the

optimization from

effectiveness. parameters increase of economical

The topic actuality of thesis paper is mainly seen in introduction. as well as the mainwork factors for protection can be found here.

In the first chapter of the thesis paper can be found: the definitions of the silo in theanimal* routines, the possibilities to proect silo keeping places, the best machine system

acid
to clean,

and
to transfer green substance as well as to proect mechanisms for using limitedsilo substance. Research tasks are formed for the optimization of adequate

parameters.

In the second chapter methods and results of technological bills, constructive and
exploitational parameters used for silo keeping places, specialized technologies andmachine system for cleaning as well as transferring the green substance are presented.Research is made to see the wall stability of the silo keeping places tamping tractor.The necessary wall width - 1,2sm is received due to data formulae. The possibleand technological variants to make silo are examined. Adequate formulae are shown forchecking the productivity of necessary silo combine and transports. The type of wateringpipe the extent of capacity, the diameters of watering pipe holes and the expences oforganic acid in making silo.

The third chapter presents the goal and tasks to find solutions to scientific
experiments and methods. Silo keeping places are built by straw bales on the basis of thefacts got from theoretical research on the wall stability. Farming experience resultsshowed the existence of making silo with minimal expences.
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Methods are designed to research the phisicomechanical characteristics of stalking

food, the checking wall stability of silo keeping places built by straw bale, as well as
methods of the optimization of constructive - technological parameters and exploitation

mechanism routines to scatter organic acid and ect.

Special wallpaper has been proected and founded to overcome the settled goals. A
mechanical tool has been designed for controlling the liquid exit from capacity and

method to explain it normal exploitation.
Due to scientific research methods to show the productivity of mechanisms to

scatter acid at the given phase, when the tractor aggregate works, are designed. The

given results let us select the best functional connection between the quantity of
conserving agent exit with different watering pipe hole and the tractor speed. In this case

will be possible scatter the conserving agent equally on the whole silo substance surface.

Methodics of evaluation and defining the equal capacity of organic acid in tube

substance is also designed.

The fourth chapter refers the results of scientific experiments and the latter'

analyses. Physicochemical characteristics silo food is defined, graphics and general facts

are brought in the table. The results of scientific experiments ensure, that silo keeping

places with walls from straw bales double-row and cross-shaped, can be practically used

in making silo. Such keeping places are safe not taking financial expenses and they are

economically effective.
The best places to unit the tubes are designed giving the liquid in horizontal

watering pipe. The phase time dependance of scattering from dose and quantity in

different silo substance capacity are graphically designed. Regular graphic has also been

contructed for the capacity of organic acid in silo substance and many other factors.

The fifth chapter shows the productional results of the experiencing new technology

making silo as well as the bills of economical effectiveness are presented. Annual

cconomical efficiency is 1900800dr, the timeline of silo keeping place makes 0.21 year.

The thesis paper is summed up with general assumptions, bibliography or used

sources. The given silo keeping place has passed productional analyses and is ready for

usage.
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