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Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում:

Գիտական ղեկավար
տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Ն.Լ.Մելիքյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ
տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Մ. Ղազարյան

տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Պ. Վարդանյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ

Պաշտպանությունը կայանալու է՝ 2012 թվականի հունիսի 7 ժամը 1430 -ին

Երևանի պետական համալսարանում գործող Երկրագիտության 005
մասնագիտական խորհրդում:

Հասցեն 0025, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1:

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ԵՊՀ-ի գրադարանում:

Սեղմագիրն առաքված է 2012 թվականի մայիսի 5-ի

Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար,
երկրաբանա-հանքաբանական
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մ.......րրիգորյան

Тема диссертации утверждена в Ереванском государственном университете

Научный руководитель:
доктор технических наук Н.Л.Меликян
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доктор технических наук, профессор С.М. Казарян

доктор технических наук, профессор В.П.Варданян

Ведущая организация: ЗАО "Армводпроект"

Защита состоится 7 июня 2012r. в 1430 часов на заседании
Специализированного совета Науки о Земле 005 Ереванского государственного
университета.
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ԱԶԳԱՅԻՆՔ

ԱՍԱՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Աշխատանքի արդիականություն
Բնական և անթրոպոգեն գործոնների ազդեցության հետևանքով

Արարատյան հարթավայրում ստեղծվել է էկոլոգիապես վտանգավոր վիճակ: Շատ
տեղերում գետնաջրերի բարձր մակարդակը խախտում է հողի օդա-ջրային ռեժիմը և
հանգեցնում մշակաբույսերի բերքի մեծ կորուստների: Այն տարածքներում, որտեղ
գետնաջրերն ունեն բարձր մակարդակ և մեծ հանքայնություն, տեղի է ունենում հողերի
աղակալում և արդյունքում դրանք դառնում են ոչ մշակելի:

Խիստ սահմանափակ հողային ռեսուրսներ ունեցող Հայաստանի
հանրապետությունում գյուղատնտեսության հետագա զարգացումը հիմնականում
պայմանավորված է հողի բերրիության բարձրացմամբ և մշակաբույսերի
երաշխավորված բերքի ապահովմամբ: Այդ նպատակին հասնելու հիմնական
միջոցներից մեկը տեղի հողերի մելիորատիվ վիճակի, տարածաշրջանի էկոլոգիական
պայմանների բարելավումն է:

Նշվածը վերաբերվում է նաև Արարատյան հարթավայրին, որը
հանրապետության գյուղմթերքների հիմնական շտեմարանն է: Այստեղ, առաջադրված
նպատակին հասնելու համար, տարբեր տարիներին կառուցվել են հորիզոնական բաց
և փակ ցամաքուրդային համակարգեր: Սակայն, ներկայումս օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ
պատճառների հետևանքով դրանց աշխատանքի արդյունավետությունը ծայրահեղ
ցածր է՝ հատկապես փակ համակարգերինը:

ՀՀ կառավարությունը ներկայումս ձեռնարկում է միջոցառումներ
ցամաքուրդների աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու և հարթավայրի
էկոլոգիական վիճակը բարելավելու համար: Սակայն, առանց բազմակողմանի և լուրջ
գիտական ուսումնասիրությունների, դժվար է ակնկալել արագ և արմատապես
բարելաված վիճակի ապահովում: Այդ առումով, ներկայացված աշխատանքը, որը
վերաբերվում է հորիզոնական ցամաքուրդների հիմնախնդիրներին և դրանց
լուծումներին, արդիական է:

Աշխատանքի նպատակը և խնդիր
Ուսումնասիրությունների հիմնական նպատակն է հորիզոնական

ցամաքուրդների աշխատանքը կառավարելու միջոցով կարգավորել գրունտային
ջրերի մակարդակը գերխոնավացած հողերում և բարելավել վերջինիս էկոլոգիական և

մելիորատիվ վիճակը:
Առաջադրված նպատակը իրականացնելու համար.

> դիտարկվել են ցամաքուրդների կառավարման բաղադրիչները և տրվել են
դրանց հաշվարկման եղանակները,

. վերլուծվել են Արարատյան հարթավայրի հորիզոնական ցամաքուրդների
հիմնախնդիրները և տրվելեն դրանց լուծման ուղիները,

. ճշգրտվել է հորիզոնական ցամաքուրդների աշխատանքը մաթեմատիկական
անալոգիայի եղանակով ուսումնասիրման մեթոդը և լուծվել են էպիգնոզային
խնդիրներ:

Աշխատանքի գիտական նորույք
Առաջարկված են.

. Արարատյան հարթավայրի պայմանների համար միջցամաքուրդային
հեռավորությունների հաշվարկման եղանակներ,

- ցամաքուրդի մոտ գետնաջրերի մակարդակի խզման չափի որոշման
եղանակ,
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Աշխատանքի փորձահավանությո
- հորիզոնական փակ ցամաքուրդի խողովակի տրամագծի որոշման եղանակ, Աշխատանքի հիմնական դրույթները զեկուցվել են- միջցամաքուրդային գետնաջրերի մակարդակի իջեցման համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության

Երևանի
ֆակուլտետի

պետական

ժամանակահատվածի որոշման եղանակ, <<Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության>> ամբիոնի- հորիզոնական ցամաքուրդների չորացման ունակության որոշման եղանակի սեմինարներում (2011-2012թթ.):
կիրառումը Արարատյան հարթավայրի առկա հորիզոնական փակ ցամաքուրդների Աշխատանքի կառուզվածքն ուհամար,

Ատենախոսությունը բաղկացած է նախաբանից, 4 գլխից,մաթեմատիկական անալոգիայի եղանակի կիրառմամբ Արարատյան եզրակացություններից ու առաջարկություններից, 116 անվանումով գրականությանհարթավայրի Մասիսի տարածաշրջանի հորիզոնական փակ ցամաքուրդների ցանկից: Աշխատանքը շարադրված է 145 էջի վրա, որտեղ բերված են թվով 20նախագծային, շինարարական և շահագործման գործերում ժամանակին թույլ տրված աղյուսակ և 25 նկար:
անճշտությունների բացահայտումը,

- երկշերտանի միջավայրում գործող հորիզոնական ցամաքուրդի
աշխատանքի մոդելավորման եղանակի բարելավումը:

Աշխատանքի գործնական նշանա
Ատենախոսությունում կատարված ուսումնասիրությունները

հնարավորություն են տալիս մշակել հորիզոնական ցամաքուրդների կառավարման
եղանակ, որը կապահովի գերխոնավ հողերում չորացման նախատեսված ռեժիմի
պահպանումը և կօգնի լուծել այդ տարածքների էկոլոգիական և մելիորատիվ
հիմնախնդիրները:

Դրանց կիրառումը թույլ կտա նաև բացահայտել Արարատյան
հարթավայրում ներկայումս գործող ցամաքուրդային համակարգերի անարդյունավետ
աշխատանքի պատճառներն ու բնույթը, իսկ նոր կառուցվածքների համար խուսափել
նախագծա-հետախուզական գործերում հետագա հնարավոր սխալներից:

Պաշտպանության են ներկայաց
- հորիզոնական սիստեմատիկ ցամաքուրդների միջև եղած

հեռավորությունների հաշվարկման եղանակները,
- ցամաքուրդների մոտ գետնաջրերի մակարդակի խզման չափի որոշման

բանաձևը,
փակ ցամաքուրդների խողովակների տրամագծերի որոշման եղանակը

դիմհարի բացակայության և առկայության պայմաններում,
> միջցամաքուրդային գետնաջրերի մակարդակի իջեցման

ժամանակահատվածի որոշման բանաձևը,
> Արարատյան հարթավայրի հորիզոնական փակ և բաց ցամաքուրդների

աշխատանքների բացահայտման մեթոդոլոգիան, առկա հիմնախնդիրների
սահմանումը և դրանց լուծման ուղիները,

. Մասիսի տարածաշրջանի ցամաքուրդների վերաբերյալ մաթեմատիկական
անալոգիայի եղանակով էպիգնոզային խնդիրների լուծման արդյունքները:

Հետազոտության արդանքների
Ատենախոսությունում ուսումնասիրությունների արդյունքները հավաստի են,

քանի որ կատարվել են ֆիլտրացիոն տեսության և մաթեմատիկական անալոգիայի
հանրահայտ դրույթների, ինչպես նաև բնական պայմաններում հեղինակի և այլ
ուսումնասիրողների կողմից կատարված դիտումների հիման վրա:
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Աշխատանքի բովանդակությունը
Ներածությունում տրվում են ատենախոսական աշխատանքի ընդհանուր

բնութագրերը:
Ատենախոսության առաջին գլխում տրվում է դիտարկվող հիմնախնդրի

նախնական համառոտ վերլուծությունը:
Ենթագլուխ 1.1-ում նկարագրվում է Արարատյան հարթավայրի արտեզյան

ավազանի ջրաերկրաբանական և լիթոլոգիական կառուցվածքը, ստորերկրյա հոսքի
ձևավորման, տեղափոխման և բեռնաթափման գոտիները:

Այս ենթագլխում ամփոփ ձևով տրվում են տարբեր տարիներին տարբեր
հետազոտողների կողմից կատարված հետախուզական աշխատանքների
արդյունքները:

Ենթագլուխ 1.2-ում բերվում են հարթավայրին բնորոշ հողատեսակներն
իրենց կառուցվածքով և նշվում են դրանց տեղաբաշխման վայրերը:

Ենթագլուխ 1.3-ում կատարված է համառոտ վերլուծություն ստորերկրյա
ջրերի դինամիկայի զարգացման, մասնավորապես հորիզոնական ցամաքուրդների
ֆիլտրացիոն հետազոտությունների վերաբերյալ:

Ստորերկրյա հիդրավլիկայի զարգացման հիմքը դրվել է ֆրանսիացի
ինժեներ Գ.Դարսիի կողմից, երբ նա 1840 թվին զբաղվել է ավազային ֆիլտրերում ջրի
շարժման փորձարարական հետազոտություններով:

Ստորերկրյա ջրառու կառուցվածքների ֆիլտրացիոն հաշվարկներին են
նվիրված Չ.Թեյսի, Մ.Մասկետի, Վ.Շելկաչևի, Ս.Ավերյանովի, Ս.Նումերովի,
Ն.Վերիգինի, Վ.Շեստակովի, Ի.Չարնիի, Մ.Հանտուշի, Չ.Ջեկոբի, Ֆ.Նասբերգի,
Ա.Անանյանի, Ս.Ղազարյանի, Վ.Սարգսյանի և այլ հետազոտողների
աշխատանքները:

Հատկապես հորիզոնական ցամաքուրդների վերաբերյալ նշանակալի
ուսումնասիրություններ են կատարել Վ.Շեստակովը, Ա.Օլեյնիկը, Լ.Պոլյակովը և
ուրիշներ: Հայ գիտնականներից այդ բնագավառում տեսական հիմնարար
հետազոտություններ են կատարել Ա.Անանյանը և Ս.Ղազարյանը:

Հորիզոնական ցամաքուրդների հետազոտման նպատակով լայնորեն
օգտագործվում են նաև ժամանակակից անալոգիան և էլեկտրական թվային
հաշվարկման սարքերը:

Դրանց են վերաբերվում Վ.Շեստակովի, Ի.Գավիչի, Ի.Ժերնովի, Վ.Արավինի
և ուրիշների աշխատանքները: Մեր հանրապետությունում այդ ուղղությամբ
ուսումնասիրություններ են կատարել Ա.Անանյանը, Գ.Մխիթարյանը և Ն.Մելիքյանը:

Չնայած հորիզոնական ցամաքուրդների վերաբերյալ մեծաքանակ
ուսումնասիրությունների առկայությանը, դրանց կառավարման և կառուցումից հետո
արդյունավետ շահագործման հարցերին բավարար ուշադրություն չի դարձվել: Այս
ատենախոսությունում փորձ է արվում, ինչ-որ չափով, լրացնել այդ բացը:

Ատենախոսության երկրորդ գլուխը նվիրված է հորիզոնական
ցամաքուրդների կառավարման առանձին բաղադրիչների սահմանմանը և դրանց
հաշվարկային եղանակներին :

Ենթագլուխ 2.1-ում նշվում է ցամաքուրդների տեսակները և դրանց դերը
գերխոնավ հողերի չորացման ու էկոլոգիական վիճակը բարելավելու գործում: Այստեղ
տրվում են նաև Արարատյան հարթավայրի համար: չորացման ռեժիմի առանձին
տարրերը և դրանց թվային արժեքները:

Ենթագլուխ 2.2-ում լուսաբանվում է որպես ցամաքուրդների կառավարման
առանձին բաղադրիչ միջցամաքուրդային հեռավորությունների դերն ու
նշանակությունը, ինչպես նաև դրանց որոշման հաշվարկային բանաձևերը:

Միաշերտ և բազմաշերտ ֆիլտրացիոն միջավայրում տեղադրված
կանոնակարգված հորիզոնական ցամաքուրդների ֆիլտրացիոն հաշվարկի համար
նախագծային պրակտիկայում լայնորեն կիրառվում են Շեստակովի մշակումները:
Նա միջցամաքուրդային հեռավորությունը առաջարկում է որոշել հետևյալ բանաձևով.

B=4 12 + THo I (1)I լանկ 2W Լանկ

որտեղ В -ն միջցամաքուրդային հեռավորությունն է (մ), W -ն ինֆիլտրացիոն սնման

ուժգնությունն է (մ/օր), Но-ն միջցամաքուրդային հեռավորության միջնակետում

գետնաջրերի մակարդակի ճնշումն է ցամաքուրդում ջրի հորիզոնի վրա (մ), T= kh -ն

ջրատար շերտի հաղորդականությունն է (մ2/oր), k -ն հողագրունտի ֆիլտրացիայի
գործակիցն է (մ/օր), հ-ն (h= тд +0,67Ho) գրունտային հոսքի հզորությունն է (մ),

Լանկ -ն ցամաքուրդի մոտ դեպրեսիոն կորի կտրուկ ձևափոխման գոտու

հաշվարկային երկարությունն է, որը բնորոշում է առաջացած լրացուցիչ ֆիլտրացիոն
դիմադրությունը՝ կապված ցամաքուրդի ոչ կատարյալ լինելու հետ (մ):

I

Նկ. 1 Մեկ շերտանի ֆիլտրացիոն միջավայրի հաշվարկային սխեմա

Մեկ շերտանի ֆիլտրացիոն միջավայրի դեպքում (նկ. 1) առաջարկվում է

Լանկ -ն որոշել հետևյալ կապով.

Լանկ =0,73mд 1g (2)

Երկշերտանի միջավայրի դեպքում, երբ k2 >10, ապա Լանկ -ն կորոշվի

հետևյալ բանաձևով.

Լանկ = 0,73
kշm 8h

(3)
kլ
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իսկ երբ 1< kշ <10,ապա Լանկ -ն որոշվում է հետևյալ առնչությամբ.kլ
ko 2(m+ тд)

Լանկ = тд+-- 0,731g (4)
ki

ILL

որտեղ AfH ուղղման գործակիցը որոշվում է հատուկ գրաֆիկների միջոցով:

Եռաշերտ կառուցվածքով ֆիլտրացիոն միջավայրի դեպքում.

Լանկ -
T

Լանկ1+
Т3 0,5 7 (5)T To

որտեղ՝ Լանկ1 -ն որոշվում է (2) կապով, T=kլh+ kзm3 -ն ընդհանուր

ջրահաղորդականությունն է (մ2/օր), Tլ-ն և Т3 -ն համապատասխանաբար առաջին և

երրորդ շերտերի ջրահաղորդականություններն են, kլ-ն և k3-- առաջին և երկրորդ

ջրատար շերտերի ֆիլտրացիայի գործակիցներ են, ma -ն երրորդ շերտի հզորությունն

է (մ), -ն երկրորդ, բաժանարար շերտի ֆիլտրացիայի գործակիցն է (մ/օր), -ն

այդ շերտի հզորությունն է (մ), ջրի ներթափանցման գործակիցն է:

Ամերիկացի գիտնական Դոննանը և Բլայնը առաջարկում են մեկ շերտանիի
դեպքում В -ն որոշել հետևյալ կապով.

4kH,(H2 + 2m4)В= (6)
WI

Հիմնվելով գերմանացի գիտնական Խուդխաուդտանի հետազոտությունների
վրա, մեկշերտանի միջավայրի պայմաններում В -ի համար ստանում ենք հետևյալ
բանաձևը.

В kH. (27+ Н.) (7)= 2 W
որտեղ ղ-ն գործոն է, որը բնորոշում է ցամաքուրդի խողովակի առանցքից ներքև
ընկած ջրատար շերտի հզորությունը:

Հենվելով գերմանացի հետազոտող Էռնեստի աշխատանքների վրա, ուղենիշ
ունենալով Շեստակովի բանաձևի տրամաբանությունը, իսկ մշակումներում
շեշտադրումը կատարելով ռադիալ դիմադրությունների վրա, երկշերտանի
միջավայրում գործող ցամաքուրդների համար վերջնական տեսքով ստացել ենք В -ի
որոշման հետևյալ բանաձևը.

B=IF2 +Y-F: (8)
Այստեղ կատարվել են հետևյալ նշանակումները.

F= 9,21 Tlg
2стд , Y= 8Т[k,-w/н,-d)]

Wkl

որտեղ T=kլh+kշm ֆիլտրացիոն միջավայրի ընդհանուր ջրահաղորդականությունն

է (մ2/օր), с -ն գործակից է՝ կախված շերտերի ֆիլտրացիոն գործակիցների և
հզորությունների հարաբերակցությունից:

Արարատյան հարթավայրի պայմանների դեպքում (m = 4...8 с -ի որոշման
I

համար ստացվել է հետևյալ մոտավոր կապը.

с=2,75 +000k2 : (9)

Ենթագլուխ 2.2.1-ում բերվում են ներկայացրած բանաձևերով
միջցամաքուրդային հեռավորությունների հաշվարկման մի քանի օրինակներ և
ստուգվել է դրանց ճշտությունը հիդրոինտեգրատորի վրա անալոգիայի մեթոդով
դիտարկված երկու տարբերակների արդյունքներով:

Ենթագլուխ 2.3-ում դիտարկված է ցամաքուրդների մոտ, լրացուցիչ
ֆիլտրացիոն դիմադրությունների առաջացման հետևանքով, գետնաջրերի
մակերևույթի խզման երևույթը:

A

հլ

у

Նկ. 2 Ցամաքուրդի մոտ գետնաջրերի մակարդակի խզման հաշվարկային սխեման

Կատարյալ ցամաքուրդի դեպքում, օգտագործելով Դյուպյուիի ելքի հայտնի
բանաձևը, այդ խզման չափի որոշման համար ստանում ենք հետևյալ առնչությունը.

հխ =IL2 + Ի2 -L: (10)
Ոչ կատարյալ ցամաքուրդի դեպքում, շարժվելով Շեստակովի

տրամաբանությամբ և ընդունելով, որ հոսքի գծերի երկարությունն ավելի մեծ է քան
դիտարկվող կետի հեռավորությունը ցամաքուրդից, խզման չափի համար վերջնական
տեսքով ստանում ենք հետևյալ բանաձևը.

հխ -
еT)2

+ nh2 + 2heT 2nL _еT (11)
I ո՛յ ու

Ցամաքուրդի ջրի թափանցման ճեղքերի տղմակալման, կրաքարացման կամ
արմատակալման հետևանքով առաջացած լրացուցիչ խզման չափը կորոշվի հետևյալ
կապով.

9Rխ, (12)

որտեղ՝ Rխ -ն ցամաքուրդը շրջապատող զտիչ շերտի և ջրի թափանցման ճեղքերի
մոտ ստեղծված հիդրավլիկական դիմադրությունն է:

Ցամաքուրդի մոտ գետնաջրերի մակարդակի խզումը կարող է մեծանալ, եթե
ցամաքուրդի հակադարձ ֆիլտրի գրանուլոմետրիկ կազմը սխալ է ընտրված: Այդ
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ընտրությունը պետք է կատարել ելնելով Տերցագիի առաջարկած
օրինաչափությունից:

Ենթագլուխ 2.4-ում լուսաբանվում է հորիզոնական փակ ցամաքուրդների
տրամագծի որոշման եղանակը, ելնելով խողովակի ոչ լրիվ լցվածության պայմանից:
Սովորոբար այդ տրամագծերը նախագծերում հաշվարկվում են ելնելով մաքսիմալ
ելքից լրիվ լցվածության դեպքում: Սակայն իրականում ցամաքուրդային համակարգը
աշխատում է ըստ երկարության փոփոխական ելքի տակ և պետք է ելնել ոչ լրիվ
լցվածության պայմանից:

Հաշվարկի համար բերվում են հիդրավլիկայի հայտնի բանաձևերը և
օժանդակ կորերը:

Այստեղ դիտարկվում է նաև ցամաքուրդի խողովակում միջին արագության
փոփոխությունը ջրի դիմհարի առկայության պայմաններում:

Ենթագլուխ _2.5-ում դիտարկվում է միջցամաքուրդային գետնաջրերի
մակարդակի իջեցման ժամանակահատվածի որոշման մեթոդը:

Ընդունելով, որ հորիզոնական կատարյալ ցամաքուրդի դեպքում դեպրեսիոն
կորն իրենից ներկայացնում է կիսաէլիպս (նկ. 3) և հայտնի ինտեգրալի միջոցով
որոշելով դրանով պարփակված պատկերի մակերեսը, գետնաջրերի մակարդակի
իջեցման ժամանակահատվածի որոշման համար ստանում ենք հետևյալ բանաձևը.

urB2 (het= (13)
8kheho

որտեղ՝ ս -ն գրունտային շերտի ջրատվության գործակիցն է, իսկ մնացած տառային
նշանակումները տրված են նկ. 3-ում:

Ենթագլուխ 2.6-ում վերլուծվում են ցամաքուրդների աշխատանքի հնարավոր
խոցելիության դեպքեր: Եթե հողն ունի ալկալիական ռեակցիա (PH > 7,5)), ապա
ցամաքուրդների պատերին հնարավոր է առաջանա կավաքարային միացություններ՝
ստեղծելով խցանումներ խողովակի խոռոչում և ջրաթափանցման ճեղքերում:

Կախված որոշ պայմաններից, բույսերի արմատները, խոնավություն
վերցնելու նպատակով, թափանցում են խողովակների ճեղքերը և խոռոչները
առաջացնելով լրացուցիչ խցանումներ:

Խցանումներ են առաջանում նաև տղմակալման հետևանքով, եթե
ցամաքուրդը գտնվում է ջրի դիմհարի տակ, ինչպես նաև այնտեղ ջրի շարժման փոքր
արագությունների առկայության դեպքում:

Որպես հորիզոնական ցամաքուրդի խոցելիություն կարող են դիտվել դրանց
սխալ հիդրավլիկական հաշվարկները:

Երրորդ գլխում վերլուծվում է Արարատյան հարթավայրում կառուցված
հորիզոնական փակ և բաց ցամաքուրդների ներկա աշխատանքային վիճակը
ուշադրություն դարձնելով նաև առաջացած հիմնախնդիրներին և դրանց
հետևանքներին:

Ենթագլուխ 3.1-ում դիտարկվ են Մասիսի տարածաշրջանի Հովտաշատ և
Նոր Խարբերդ համայնքների հորիզոնական փակ ցամաքուրդների աշխատանքը:
Բերվում են դաշտային մանրամասն հետազոտությունների արդյունքները (ելքերը,
ինֆիլտրացիոն սնման չափը), այդ թվում և գետնաջրերի մակարդակների անկումները:

Հովտաշատի տեղամասի համար այն բերված է նկար 4-ում, որից երևում է, որ
ֆիլտրացիոն միջավայրը երկշերտանի է:

Այստեղ, ցամաքուրդների մասնակի խցանման հետևանքով, ցամաքուրդի
մոտ գետնաջրերի մակարդակի խզման չափը կազմել է 0,75 մ: Ցամաքուրդների
տեղադրման շինարարական խորությունը (2,5մ) նախագծայինից փոքր է 1,0մ, իսկ
միջցամաքուրդային հեռավորությունը որոշ տեղերում 30մ-ով մեծ է, քան
նախատեսված էր: Ջրահեռացման պոմպակայանը չի գործում և ցամաքուրդային
համակարգը գտնվում է ջրի մեծ դիմհարի տակ: Դեպրեսիոն կորից երևում է, որ
ցամաքուրդի աշխատանքը կաթվածահար վիճակում է:

Նկ. 3 Գետնաջրերի մակարդակի իջեցման ժամանակահատվածի հաշվարկման
սխեմա

Վարվելով համանման ձևով ոչ կատարյալ ցամաքուրդի
ժամանակահատվածի որոշման համար կստանանք բանաձև հետևյալ տեսքով.

umB2(he -ho)
:

8k(he _he)
Այդ ժամանակահատվածի որոշումը շատ կարևոր է, երբ

հարկավոր պահին չորացնել նկուղները, նոր կառուցվող շենքերի
կոմունիկացիոն խրամուղները և այլն:

դեպքում այդ

(14)

անհրաժեշտ է Գետնա
փոսորակները, եկ.4 ջրե րի՛դ եպրեսիոն կորի տ եսքը ցա աք րդն երի միջև
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Բարվոք չի վիճակը նաև Նոր Խարբերդի տեղամասում: Եթե հյուսիս-
արևելյան հատվածում ջրահեռացումը, որոշ չափով կատարվում է ինքնահոս ձևով և
գետնաջրերի մակարդակները գտնվում են բավարար խորությունների վրա (2,1...2,3մ),
ապա հարավ-արևմտյան հատվածում ջրահեռացումը պատշաճ ձևով
չիրականացնելու հետևանքով համակարգում ստեղծվել է ջրի մեծ դիմհարներ իրենց
բացասական հետևանքներով հանդերձ:

Այս ենթագլխում բերվում են նաև հարթավայրի Մարմարաշեն, Այնթափ,
Արևաբույր, Հայանիստ և Լուսագյուղ տեղամասերի փակ համակարգերի
աշխատանքների ընդհանուր վիճակը: Դրանք աշխատում են հիմնականում
անարդյունավետ և դրա գլխավոր պատճառն ամենուրեք ստեղծված ջրի դիմհարներն
են:

Ենթագլխում կա անդրադարձ այդ համակարգերի ջրընդունիչների և
ձկնաբուծական լճակների վերաբերյալ:

Ենթագլուխ _3.2-ում լուսաբանվում է կառուցված հորիզոնական
ցամաքուրդների ցամաքեցման ուժգնության (ունակության) որոշման եղանակը:

Հովտաշատի և Նոր Խարբերդի տեղամասերի համար դաշտային
դիտումների տվյալներով որոշվել են ցամաքեցման ուժգնությունները և ստացված
մեծությունները համեմատվել են այդ տեղամասերի նախագծային ուժգնությունների
համապատասխան արժեքների հետ:

Ցամաքուրդի չորացման փաստացի ուժգնության արժեքը որոշվում է
հետևյալ բանաձևով.

10000-q
Dփ= В(հդ _հկ.

(15)

որտեղ В-ն միջցամաքուրդային փաստացի հեռավորությունն է, հդ -ն ցամաքուրդի

տեղադրման խորությունն է, հկ -ն միջցամաքուրդային հեռավորության

կենտրոնական մասում գետնաջրերի մակարդակի տեղաբաշխման խորությունն է
հաշված հողի մակերեսից, զ-ն ցամաքուրդի միավոր երկարությանը
համապատասխանող տեսակարար երկկողմանի ելքն է:

Ուժգնության նախագծային արժեքը որոշվում է հետևյալ առնչությամբ
10000 T

Dh= (16)
Bh fc +0,125Bh

որտեղ՝ Bh -ն միջցամաքուրդային հեռավորության այն մեծությունն է, որ կորոշվի

տվյալ նախագծի ջրաերկրաբանական հաշվարկային սխեմային
համապատասխանող բանաձևով հաշվարկելիս, երբ այդ բանաձևում տեղադրվում են
առկա բնութագրերի նախագծում ընդունված արժեքները:

fe - 4Tho -0,5qBh (17)4զ
T=q. (18)2 - հլ Bh

Չորացման ուժգնությունների փաստացի և նախագծային արժեքների
բաղդատումը տալիս է հնարավորություն գնահատելու տվյալ համակարգի
կառավարման գործընթացում առկա թերությունները և սխալները:

12

Այսպես, Հովտաշատի տեղամասի դեպքում ցամաքուրդի ցամաքեցման
փաստացի ուժգնության արժեքը 2,5 անգամ փոքր է, քան նախագծայինը: Դա ցույց է
տալիս, որ այստեղ կառավարման գործում կան լուրջ բացթողումներ: Իրոք,
չափումները ցույց տվեցին, որ ցամաքուրդները տեղադրված են 1,Օմ պակաս
խորությունների վրա, որոշ հատվածներում միջցամաքուրդային հեռավորությունները
120մ-ի փոխարեն արվել են 150մ: Հիդրոինտեգրատորի վրա արված հատուկ
մոդելային ուսումնասիրություններում սխալ է թույլ տրված նաև նախագծային

փուլում՝ գետնաջրերի ինֆիլտրացիոն սնումը ընդունված է W =4-10-3 մ/օր, իսկ

W =2211-10-3 մ/օր: Համակարգում ջրի առկա դիմհարների մասին արդեն խոսվել է:
Վիճակը համեմատաբար բարվոք է Նոր Խարբերդի տեղամասում: Այստեղ

այդ երկու ուժգնությունների արժեքներն իրար բավական մոտիկ են (103մ/օր և
132,1մ/oր), սակայն նորից առկա են նախագծա-հետախուզական տեսակի սխալներ:
Գրունտային շերտի ֆիլտրացիոն գործակիցը նախագծում ընդունվել է 0,22մ/օր, իսկ
մոդելավորման օգնությամբ այն ստացվել է 1,2մ/օր, իսկ գետնաջրերի ինֆիլտրացիոն

սնման չափը W =100--00-2 մ/օր-ի փոխարեն վերցվել է W =332-10-3մ/օր: Ակնհայտ
է, որ իրենց թողած հետևանքներով այդ երկու սխալները փոխլրացնում են իրար և
ընդհանուր արդյունքում ստացվում է կեղծ փոքր բացասական ազդեցություն:

Այս ենթագլխում տրվում են նաև համապատասխան առաջարկություններ
ցամաքուրդների աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով:

Ենթագլուխ 3.3-ում վերլուծվում է Արարատյան հարթավայրի հորիզոնական
բաց ցամաքուրդների աշխատանքը: Բերված են տարբեր բաց համակարգերի վրա
գետնաջրերի մակարդակների իջեցման չափը: Մի քանի դիտահորերում այդ
մակարդակների տարեկան տատանման գրաֆիկները (կախված դիտահորի գտնվելու
վայրի բնույթից) բերվում են ստորև նկարներում (նկ. 5 և 6).

H,մ օ

0,2

0,4 - N409

0,6 N246
N756

0,8 N779

1

1,2

1,4

1,6

1,8 I II III IV vI VII VIII IX xI XII ամիսներ

Նկ.5 Գետնաջրերի տարեկան տատանումներն ըստ N246, N409, N756 և N779
դիտահորերի (աղակալած տարածք)
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H,մ 1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3
I II III IV VI VII VIIII IX xI xII

N20
NS77

N443

ամիսներ

о = x2 x1 (23)
հ2 - հլ

որտեղ հ,-ն i-րդ կտրվածքում ջրի խորությունն է.

jմ= aioCմbմ : (24)
gXմ

Աշխատանքում բերված է Մասիսի տարածաշրջանի N:117 չորացուցիչի վրա
կառուցված դիմհարի տարածման կորը:

) DOC

Նկ. 6 Գետնաջրերի տարեկան տատանումներն ըստ N20, N443 և N577
դիտահորերի (ոռոգելի տարածք)

Արարատյան հարթավայրի հորիզոնական բաց ցամաքուրդների
հիմնախնդիրը կապված է ոչ միայն այն բանի հետ, որ դրանց տեխնիկական
բնութագրերը մելիորատիվ տեսակետից այնքան էլ բավարար չեն (փոքր խորություն,
մեծ միջցամաքուրդային հեռավորություն), այլ նաև ցանցերում ստեղծված ջրի
տարաբնույթ դիմհարների հետ:

Այս ենթագլխում բերված են ցամաքուրդային տարբեր համակարգերում
առկա ջրի դիմհարները, դրանց բնույթը և դիմհարի չափսերը:

Առավել անհանգստացնող է տեղի հողերի ոռոգման համար արհեստական
հողային պատնեշների միջոցով ցամաքուրդային ջրերը հողի մակերես բարձրացնելու
զանգվածային տարածում ստացած պրակտիկան: Այստեղ բերվում են հարթավայրի
տարբեր համայնքներում նման պատնեշների քանակը և դրանց պատճառով
գերխոնավացած տարածքների մակերեսը:

Ցամաքուրդների վրա նման դիմհարների տարածման հեռավորությունը
առաջարկվում է որոշել Պավլովսկու հետևյալ հավասարումով.

ciol = x2 (19)

որտեղ x2 =
kշ x1= kլ (20)ko ko

ki -ն ջրանցքի թողունակությունն է i-րդ կտրվածքում՝

ki = 0,C, I, (21)

ko= (22)

io-ն ջրանցքի հատակի թեքությունն է,
14

21500 1250 1000 750 500 250

Նկ. 7 Ցամաքուրդում առաջացած դիմհարի կորը

Ինչպես երևում է նկար 7-ից, դիմհարի տարածման չափը կազմել է շուրջ
1500մ:

Պատնեշման երևույթը վերացնելու նպատակով նախ հող մշակողին
առաջարկվում է ոռոգման ջրի այլընտրանքային աղբյուր և հետո բացատրվում
ցամաքուրդային ջրերով ոռոգում կատարելու վտանգավորությունը հողերի հետագա
աղակալման տեսանկյունից:

Չորրորդ գլխում տրվում է հորիզոնական ցամաքուրդների աշխատանքների
ուսումնասիրումը հիդրոինտեգրատորի վրա կիրառելով մաթեմատիկական
անալոգիայի սկզբունքը:

Ենթագլուխ 4.1-ում բերվում է հորիզոնական ցամաքուրդի խնդրի լուծման
մաթեմատիկական անալոգիայի հիմնավորումը:

Երկշերտանի ֆիլտրացիոն միջավայրում գործող կանոնակարգված
հորիզոնական ցամաքուրդի աշխատանքի դեպքում ֆիլտրացիոն շարժումը դիտվում է
միաչափ և նկարագրվում է հետևյալ հայտնի հավասարումներով.

I dh
klec + Wи+ Wին =0, (25)dx dx))

kշm- -Wu =0: (26)dx dx )
Եթե գրենք այդ հավասարումների համակարգը վերջնական աճերի տեսքով

որևէ հանգույցի համար, այն նախօրոք բազմապատկելով Ar - Ay անդամներով,
կունենանք.
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I H1-h
Ay.klcc + ArAykl = 0,

Ax Ax ) he

Ay-kem
HI-H3

-ArAy
Ar Ar հ

с

զ 2 ) զ 3

(27)

(28)

տվյալներով ստացված =2-11-10-3միօր: Լուծման արդյունքում ստացված
գետնաջրերի մակարդակների անկման չափը մոտ է բնականում չափած արժեքներին
(նկ.9 տարբերակ1):

2. Ընդունված է, որ ցամաքուրդի մոտ դիմադրությունները փոքր են և
գետնաջրերի մակարդակի խզում չկա, իսկ մնացած բնութագրերի արժեքները
թողնվում են անփոփոխ:

Գետնաջրերի մակարդակի իջեցման ստացված արդյունքներով կառուցված
կորը (նկ.9 տարբերակ 2) ցույց է տալիս, որ դեպրեսիոն կորը խզման չափով իջնում է
ներքև՝ համարյա զուգահեռ մնալով նախկին կորին:

Տ.մ

0,5

հլ Ոչ Нз
- 1 1-ին տարբերան--

01-. 01- 1,5

2
2-րդ տարբերակ

P2-1 P2-1 P1-3 P1-3 2,5 x, մ
Նկ. 8 Հիդրոինտեգրատորի մոդելի հաշվարկային հանգույցի սխեման: о 10 20 30 40 50 60

Գրենք ջրի հաշվեկշռի հավասարումը հիդրոինտեգրատորի որևէ անոթի
համար, որը միացված է հարևան անոթներին հիդրավլիկական դիմադրություններով
(նկ. 8):

Կստանանք հետևյալ հավասարումները.
հշ-հի հլ-հի + (29)
P2-1 P1-3

+զմ

Hլ-հ =0: (30)
P2_1 P1-3 pz

Ինչպես երևում է դրանք համանման են (27) և (28) հավասարումներին: Այդ
համանմանություններն էլ հիմք են տալիս շերտի ջրաերկրաբանական բնութագրերը
ստացված համապատասխան մասշտաբային գործակիցներով տեղադրել
հիդրոինտեգրատորի վրա և կատարել նախատեսվող ուսումնասիրությունները:

Ենթագլուխ 4.2-ում բերվում են մոդելավորման միջոցով Մասիսի
տարածաշրջանի ցամաքուրդների աշխատանքի ուսումնասիրման արդյունքը:
Բերված են Հովտաշատի և Նոր Խարբերդի տեղամասերի բլոկ սխեմաները և դրանց
համապատասխան հիդրոմոդելի հաշվարկները:

Հովտաշատի տեղամասի ցամաքուրդների համար մաթեմատիկական
անալոգիայի կիրառմամբ դիտարկվել են հետևյալ տարբերակները.

1. Ցամաքուրդի տեղադրման խորությունը մոդելի վրա համապատասխանում է
իրական չափին (2,5մ) և ինֆիլտրացիոն սնումը հավասար է բնական դիտումների

Նկ. 9 Դեպրեսիոն կորերի տեսքն ըստ դիտարկված տարբերակների

Նոր Խարբերդի ցամաքուրդային համակարգերի համար մոդելավորելիս
ընդունվել kլ - 0.22մ/օր (ըստ նախագծի), իսկ ինֆիլտրացիոն սնման շափը ըստ

դաշտային դիտումների =108-10-2 մ/օր (ըստ նախագծի W=3,2-10-3 j//p)): Խնդրի
լուծման արդյունքում գետնաջրերի մակարդակների անկման չափը 2,3 անգամ ավելի
փոքր են, քան բնականում չափածները: Դա հետևանք է այն բանի, որ գրունտային
շերտի ֆիլտրացիայի գործակիցն իրականում ավելի մեծ է: Հիդրոինտեգրատորի վրա
այս տեղամասի ցամաքուրդների համար լուծվել է էպիգնոզային խնդիր և ստացվել է

k = 1,1մ/օր : Այս դեպքւոմ գետնաջրերի մակարդակների անկուսները բնականում և
մոդելի վրա, իրարից տարբերվել են 6...8%-ով: Այդ փոքր շեղումը ստացվել է այն
հանգամանքի շնորհիվ, որ համակարգի նախագծում առկա երկու իջեցումների վրա
հակադիր ազդեցություն ունեցող, բնութագրերի (k -ն և -ն) արժեքների սխալներն
այստեղ իրար չեզոքացնում են:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Արարատյան հարթավայրում հորիզոնական փակ և բաց ցամաքուրդների
վատ աշխատանքի, մշակաբույսերի չկանոնակարգված ոռոգման,
բազմաթիվ ձկնաբուծական լճակների առկայության, ինչպես նաև բնական ու
անթրոպոգեն այլ պատճառների հետևանքով ստեղծվել է տագնապալի
գեոէկոլոգիական վիճակ, որը պահանջում է իր հրատապ լուծումը:2. Հորիզոնական ցամաքուրդների աշխատանքը կառավարելու և երկարատև
ժամանակաշրջանում չորացման ռեժիմը անխափան ապահովելու համար,
ահրաժեշտ է ճշգրիտ որոշել կառավարման առանձին բաղադրիչները և
պահպանել դրանց նորմատիվային պայմանները: Դրանք են
միջցամաքուրդային հեռավորությունները, ցամաքուրդների տեղադրման
խորությունը, չորացման նորման, ցամաքուրդների նպատակահարմար
տրամագիծը, ցամաքուրդների մոտ գետնաջրերի մակարդակի խզման չափը,
ջրածածկված տարածքից գետնաջրերի հեռացման օպտիմալ
ժամանակահատվածը, ցամաքուրդների աշխատանքների առանձին խոցելի
տարրերի ապահովությունը, չորացվող տարածքներից հավաքված ջրերի
անխափան հեռացումը ինքնահոս կամ մեխանիկական եղանակով, բացառել
ջրընդունիչներում ջրի դիմհարներ, խստիվ պահպանել համակարգերի
առանձին տարրերի ուղղաձիգ լծորդման նորմատիվային պայմանները:

3. Առաջարկվում է միջցամաքուրդային հեռավորությունները մեկ և
երկշերտանի միջավայրերի դեպքում հաշվարկել Վ.Մ.Շեստակովի
բանաձևերով, որոնք Արարատյան հարթավայրի պայմանների համար
տալիս են բավարար արդյունք: Այդ հեռավորությունները մեկ շերտանի
պայմանների համար առաջարկվում է որոշել նաև Խուդխաուդտանի
բանաձևով, իսկ երկշերտանի պայմանների դեպքում մեր կողմից
առաջարկվող բանաձևով:

4. Ցամաքուրդների մոտ գետնաջրերի մակարդակի խզման չափը, որը
ուղղակիորեն ազդում է չորացման նորմայի ձևավորման վրա, առաջարկվում
է որոշել ստացված (10) ( (11) բանաձ

5. Առաջարկվում է ցամաքուրդային խողովակների հիդրավլիկական
հաշվարկները կատարել դրանց մասնակի լցվածության պայմաններում՝
կիրառելով 2.4 ենթագլխում բերված մեթոդիկան:

6. Չորացվող և ջրածածկած տարածքներում ջրաիջեցման տևողությունը
առաջարկվում է որոշել (13) և (14) բանաձևերով և ահրաժեշտության դեպքում
միջցամաքուրդային հեռավորության արժեքում մտցնել համապատասխան
փոփոխություններ:

7. Հորիզոնական փակ ցամաքուրդների փաստացի և նախագծային չորացման
ունակությունների միջև առկա մեծ խզումը ցույց է տալիս, որ դրանց
վերաբերյալ կատարված նախագծային, շինարարական և շահագործման
աշխատանքներում կան լուրջ թերացումներ: Մասնավորապես, մոդելային
ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ Հովտաշատի և Նոր
Խարբերդի տեղամասերի նախագծերում սխալ են որոշված գրունտային
ջրերի ինֆիլտրացիոն սնման չափը և այդ շերտի ֆիլտրացիայի գործակիցը,
իսկ Հովտաշատի տեղամասում ցամաքուրդները փաստացի տեղադրված են

նախագծայինից 1,0 մ պակաս խորությունների վրա:

8. Բաց հորիզոնական ցամաքուրդների վրա արված արհեստական
արգելապատնեշման հետևանքով առաջացած դիմհարի կորը առաջարկվում
է կառուցել Պավլովսկու հավասարման միջոցով և դրա օգնությամբ որոշել
նաև դիմհարի տարածման չափը ևգերխոնավացած տարածքի մակերեսը:

9. Բազմաշերտ ֆիլտրացիոն միջավայրում գործող հորիզոնական ցամաքուրդի
աշխատանքը մոդելավորելիս ֆիլտրացիոն լրացուցիչ դիմադրությունը պետք
է հաշվարկել այնպես, ինչպես արվում է մեկ շերտանի միջավայրի դեպքում:

10. Մոդելի վրա ջրաերկրաբանական բնութագրերի արժեքները որոշելու համար
էպիգնոզային (փնտրտուքային) խնդիր լուծելիս, այն դիտարկել որպես ուղիղ
խնդրի լուծումների շարք:

11. Արարատյան հարթավայրի հողերի մելիորատիվ վիճակը  արմատապես
բարելավելու, աղակալած հողերի լվացումը ապահովելու և դրանց ապագա
աղակալումը կանխելու, ինչպես նաև հողերի և բնակավայրերի էկոլոգիական
խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ է հիմնովին վերակառուցել
հորիզոնական փակ ցամաքուրդային համակարգերը՝ ապահովելով
ջրհեռացման ինքնահոս կամ մեխանիկական միջոցները: Առաջարկվում է
նաև հետզհետե վերացնել հորիզոնական բաց համակարգերը դրանք
փոխարինելով փակերով:

Ատենախոսության թեմայով հրատարակվել են հեղինակի հետևյալ աշխատանքները.

1. Ն.Լ.Մելիքյան, Ս.Ս.Քելյան. Արարատյան հարթավայրի հորիզոնական բաց
ցամաքուրդների որոշ հիմնախնդիրներ: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և
կառավարում, Երևան-2011, N:6, էջ269-281:

2. Ն.Լ.Մելիքյան, Ս.Ս.Քելյան, Ն.Գ.Ալոյան. Միջցամաքուրդային գետնաջրերի
մակարդակների իջեցման ժամանակահատվածի որոշման եղանակ:
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Երևան-2011, N:7, էջ 242-
247:

3. Ս.Ս.Քելյան. Մասիսի տարածաշրջանի հորիզոնական փակ ցամաքուրդային
համակարգերի հիմնախնդիրների մասին II Ագրոգիտություն գիտական
ամսագիր, Երևան-2011, N:11-12, էջ 605-610:

4. Ն.Լ.Մելիքյան, Ս.Ս.Քելյան, Ա.Վ.Պողոսյան. Հորիզոնական ցամաքուրդների
աշխատանքի ուսումնասիրումը մաթեմատիկական անալոգիայի եղանակով
// Ագրոգիտություն գիտական ամսագիր, Երևան-2012, N:1-2, էջ 80-85:
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КЕЛЯН САРКИС САМВЕЛОВИЧ

УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ДРЕНАЖОМ и ПРОБЛЕМЫ В
АРАРАТСКОЙ РАВНИНЕ

РЕЗЮМЕ

Диссертационная работа посвящена решению некоторых задач управления

горизонтальных дрен и анализу их проблем Араратской равнине. Проведены

исследования, нацеленные на улучшение экологического мелиоративного состояния

равнины путем упорядочения уровня грунтовых вод земель с помощью

горизонтальных дрен.

имеющихся теории фильтрации многочисленных работ по

фильтрационным расчетам горизонтальных дрен не обращено должного внимания на

вопросы их управления, имеющих важное значение для осуществления на местах

заданного режима осушения.

данной работе установлены основные составляющие этого управления и

дается методика их расчета.

Используя данные натурных наблюдений и модельных исследований,

проведенных на гидроинтеграторе, выявлено, что для расчета междренного

расстояния в условиях Араратской равнины более целесообразно применять формулы

В.М.Шестакова. Здесь весьма пригодна также формула, полученная автором для

систематических дрен, заложенных двухслойной фильтрующей среде.

Разработана методика определения высоты высачивания грунтовых вод,

возникающая из-за резкой деформации линии токов у щелей дренажных труб,

несовершенства дрен и затора этих щелей.

Предлагается методика определения значения целесообразного диаметра

дренажных труб при отсутствии подпора и при его наличии, исходя из обязательного

условия неполного наполнения этих труб.

В Араратской равнине горизонтальные дрены, особенно закрытые, работают

крайне неэффективно, что доказано при определении значения их фактической и

расчетной (проектной) осушительной способности. Принципы этого могут возникнуть

из-за ошибок допущенных бпри их проектных, строительных и эксплуатационных

работ.
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Анализ результатов натурных данных и модельных исследований,

проведенных на закрытых горизонтальных осушительных системах с.с. Овташата и

Hop Харберда Армавирского марза, ВЫЯВИЛИ: кроме того, что обе ЭТИ системы

находятся под большим подпором (эксплутационный недостаток), имеются и

недостатки иного характера. Так, глубина расположения горизонтальных дрен

Овташатской системы на 1.0 меньше проектной. При проектно-изыскательных

работах неверно определены значения инфильтрационного питания грунтовых вод.

Эта же ошибка допущена проекте Hop Харбердской осушительной системы.

Кроме этого, здесь неверно определен (в пять раз меньше) коэффициент фильтрации

грунтового водоносного горизонта. Для выяснения истинных значений

инфильтрационного питания коэффициента фильтрации этих осушительных систем

на гидроинтеграторе, методом математической аналогии, решены несколько

эПИГНОЗНЫХ задач. Анализ сопоставления их результатов с данными натурных

наблюдений дает основание для уточненного выбора значений отмеченных

параметров.
На гидроинтеграторе горизонтального дренажа, расположенного в

двухслойной фильтрующей среде уточнен метод его моделирования. Доказано, что

расчет гидравлического сопротивления моделируемого дренажа не зависит от числа

водоносных горизонтов фильтрующей среды.

В заключение отметим, что для коренного улучшения экологического и

мелиоративного состояния Араратской равнины необходимо перестроить почти всю

сеть закрытых горизонтальных дренажей, a открытую сеть с неудовлетворительными

техническими характеристиками (неглубокое расположение дрен большое

расстояние между ними) постепенно заменить глубокими закрытыми

горизонтальными дренами с обязательным отводом собираемых вод с мелиорируемых

территорий.
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MANAGEMENT OF HORIZONTAL DRAINS AND THEIR PROBLEMS IN
ARARAT VALLEY

SUMMARY

The thesis is devoted to solving some problems of horizontal drains and analysis of
their problems in the Ararat valley. There have been carried out researches aimed at

improving the environmental and reclamation state of the plain by way of improvement of
the groundwater level of the land with the help of horizontal drains.

There are numerous studies on the theory of filtration calculation of horizontal

drains but they haven't yet paid proper attention to the issues of their management which is

of great importance for implementation of the given drainage mode on the site.

Hereinafter in this paper we establish the basic components of this management and a

method of their calculation is set forth.

By using data from field observations and model studies on the hydraulic

integrator it was found that for the calculation of the inter drain spacing in the conditions of
the Ararat valley it is more expedient to apply the formula by V.M.Shestakov. It is also very

suitable to use the formula obtained by the author for systematic drains laid in a two layer

filtering media.

A method for determining the height of groundwater seepage, resulting from

abrupt deformation of the pipelines at the slots of drainage pipes, drains imperfectness and

clogging of these slots was developed.

A method of determining the value of appropriate diameter of drainage pipes in the

absence or presence of supports is proposed. This method is true on condition that the pipes

are not fully filled.

Horizontal drains in the Ararat valley, in particular closed ones, work very

inefficiently and that was also found out when they defined values of their actual and

calculated drainage efficiency. This inefficiency may arise because of the design,
construction and operational errors.

Analysis of the field data results and modeling studies conducted in closed

horizontal drainage systems of the villages Ovtashat and Nor Kharberd in Armavir region,

revealed the following situation: besides of the fact that these both systems are under great
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backup (operational deficiency), there are other flaws of other kind. Thus, the depth of the

horizontal drains Ovtashat system laying is 1.0 m less than it was designed. They incorrectly

identified the value of infiltration feeding of groundwater when implementing design and

survey works. The same mistake was made in the design works of Nor Kharberd drainage

system. In addition, there is wrongly defined (up to five times smaller) coefficient of the soil

aquifer filtration. To determine the true values of infiltration feeding and filtration

coefficient of the drainage systems on the hydraulic integrator there were solved several

solutions of epignosis problems calculations with using a mathematical analogy. Analysis of

their results comparing with field observations gives basis for refined choice of the cited

values of the parameters.

To study the hydraulic integrator of the horizontal drainage, located in a two-layer

filter medium they have specified a method of its simulation. It is proposed that the

calculation of hydraulic resistance of the simulated drainage should not depend on the

number of the filtrating aquifers.

As a conclusion we should note that for the radical improvement of the

environmental and reclamation state of the Ararat valley it is necessary to rebuilt almost the

entire network of closed horizontal drainage and the open network with poor characteristics

(not deep drains and great distance between them) is to be gradually replaced with deep

horizontal drains closed with mandatory withdrawal of collected water from meliorated

territories.
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