




















предметная среда) должны быть наделены способностью улавливать, усиливать,

преобразовывать и передавать во внутреннюю среду жилища солнечную энергию.
2. Выявлено, что формирование архитектуры жилища В этой зоне должно

основываться на принципиально новых решениях, развивающих как идею

«солнечности», Так И отражающих условия повышенной сейсмичности зоны, a также

учет типологических, градостроительных композиционных требований.

архитектурной точки зрения основной принцип подхода к поиску новых и

более эффективных решений должен заключаться не ТОЛЬКО В ограничении

композиционных форм жилища и сведения их к простейшей форме, исходящих

ТОЛЬКО из условий сейсмики, a и В выборе решений, отражающих комплексный учет
разнообразных и не менее важных факторов.

Проектирование доступного массового жилища В этой зоне ДОЛЖНО ИДТИ

направлении компактности формы широким корпусом, повышенной емкости
тепловой эффективности, обеспечивающие минимальные теплопотери
максимальное поступление солнечной энергии через световые проемы,

орентированные на солнечные стороны.
3. Установлено, что важнейшим требованием является обеспечение

продолжительной качественной инсоляции как квартир,так дворовых территорий.
Необходимо стремиться к преимущественной ориентации жилых помещений квартир

на южные румбы (Ю, ЮВ,ЮЗ), при которой продолжительность инсоляции

максимальная и достигает от 6,5 до 8 часов холодный период, при эффективном

энергетическом воздействии солнечных лучей при высоком стоянии солнца. Крайне
неблагоприятной следует считать ориентацию на северные румбы (C, С3, СВ), при
которой помещения практически не инсолируются холодное полугодие, a радиация

даже летом малоэффективна при пологих лучах солнца, проникающих В помещения.

точки зрения оптимальной инсоляции жилые помещения одно- и двухкомнатных

квартирах должны иметь обязательную орентацию на солнечные румбы (В, ЮВ, Ю,
Ю3, 3), при трех- и четырехкомнатных квартирах ВОЗМОЖНО допустить ориентацию на
неблагоприятный сектор горизонта (C,CB, СВ) ТОЛЬКО одной комнаты.

4. В этой зоне могут найти применение не ТОЛЬКО традиционные секционные жилые

дома со сквозным проветриванием квартир линейной структуры с относительно узким

корпусом (11-12м), но и наиболее экономичные жилые дома меридионального типа с

широким корпусом, a также односекционные дома, повышенной емкости, за счет

ступенчатой формы которых ВОЗМОЖНО обеспечить ориентацию, <<направленную» на

солнечную сторону, с преимущественной ориентацией ЖИЛЫХ комнат на южный

сектор горизонта. При этом создаются возможности ориентации отдельных

помешений на две солнечные стороны.
5. При формировании внутренней среды квартиры необходимо ориентироваться не

только на жесткие неизменяемые планировочные решения, но и на использование

принципов гибкой планировки трансформации помещений общей части квартиры,

создающие варианты выбора В организации пространства квартиры зависимости от
бытовых потребностей семьи меняющихся погодных условий окружающей среды.

6. Приквартирные летние помещения целесообразны В виде открытых балконов или

лоджий небольшой глубины. Их расположение В структуре квартиры не ДОЛЖНО

препятствовать максимальному проникновению солнечных лучей жилые помещения

квартиры. Могут быть рекомендованы выносные остекленные балконы, частично

заглубленные объем квартиры или ЛОДЖИИ небольшой площади В виде <<ловушек>>

тепла, <<зеленого сада>>, откуда нагретый воздух может поступать в смежно

расположенные с ними комнаты.

7. Ссобое внимание следует придавать выбору решений оконных проемов, их

расположению и размерам, оптимальному соотношению площади световых проемов к

площади пола. Целесообразен дифференцированный подход при их расположении с

увеличением площади окон ориентированных на солнечные румбы с соотношением

1:5 и уменьшения их площади до 1:8, 1:9 при ориентации на неблагоприятные стороны

(C, С3, СВ). Окно должно максимально пропускать солнечные лучи при прямой

солнечной радиации уменьшать теплопотери при отсутствии солнца И при этом

должна быть обеспечена достаточная герметизация оконных притворов их
остекление с использованием регулируемых утепляющих штор из современных

прозрачных теплоизоляционных материалов. Окно ДОЛЖНО стать будущем

инженерным агрегатом, устройством, регулирующим микроклимат квартиры

соответствии с изменением условий внешней среды.
8. Ограничение этажности жилой застройки до 4-х выдвигает задачи повышения

показателей использования территорий условиях ограниченности и дефицита

удобных ДЛЯ застройки участков. С этой ТОЧКИ зрения увеличение ширины корпусов и
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повышение емкости жилых домов, наделенных также возможностями разнообразной

блокировки, при эффективных приемах застройки, могут привести к значительному

повышению показателей использования территорий, сокращению затрат на

инженерные коммуникации, дороги благоустройство.

При выборе этажности и типов ЖИЛЫХ домов предпочтение следует отдавать 3-

4-этажным домам секционного или смешанного типа, допускающих значительно

более эффективное использование территории, по сравнению с двухэтажными.

9. При выборе архитектурных формообразований элементов застройки: жилых

домов, блок-секций, блок-домов, необходимо руководствоваться также требованиями

архитектурной сейсмостойкости, a именно: целостности симметрии архитектурной

формы равномерным распределением масс жесткостей, ограничения длины

зданий и выбора компактных форм планов при оптимальном соотношении их длины к

ширине 1:1 до 1:2, ограничения длины выступов к их ширине соотношении не более

0.5:1 при планах сложной конфигурации.

10. Учет природно-климатических условий должен найти отражение при

формировании композиции застройки форм жилых групп. На смену <<безадресной»

традиционной архитектуре должны придти новые своеобразные формообразования

жилища и застройки с дифференциацией решения фасадов на <<соннечные>>

<<холодные>> стороны, раскрытости композиции застройки на южные румбы и

замкнутости на северные.

Переход к малоэтажной застройке до 4-х этажей раскрывает возможности

организации сомасштабных человеку дворовых пространств, защищенных ОТ

излишнего продувания, органично <ппрретекающих» друг В друга , со своеобразной

архитектурой жилой среды, социально контактной и с благоприятным климатом.

Степень замкнутости дворов застройки каждом конкретном случае может

быть различной: более замкнутой регулярной ДЛЯ равнинных участков нагорно-

степного пояса и более раскрытой и пластичной для горно- лесного.

учетом благоприятных условий инсоляции, повышенной сейсмичности других

факторов расстояния между параллельными зданиями (разрывы застройке)

рекомендуются устанавливать до 2H (Н-высота застройки), при дворовых

композициях застройки с учетом соразмерности пространства и ограждающих зданий.

В заключении ПОДВОДЯТСЯ итоги работы И полученных результатов, a также

определяются новые возможные направления развития жилища, отражающие не день

вчерашний a день грядущий, основанные на передовом зарубежном опыте

проектирования строительства В сейсмически активных районах. На смену тяжелым

каменным железобетонным конструкциям должны прийти более гибкие

конструктивные системы с ограждающими стенами из легких материалов. Это может

не ТОЛЬКО повысить сейсмостойкость, но обеспечить легкость, простоту быстроту

возведения снижение затрат и раскрыть новые возможности выбора разнообразных

архитектурных решений. Эта задача комплексная и ее решение ВОЗМОЖНО при

эффективной научной, проектной и производственной деятельности И развития новых

направлений проектировании строительстве социально доступного жилища.
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Отешные помжжния шестоции

I. НИР по теме финансируемой из госбюджета шифр 94-04 <<Разработка

основных положений развития и принципов проектирования жилища В новых

социально-экономических у 2000 _2001. Исполнитель ЕрАСИ-ЕГУАС.

2, В проекте жилого образования "Кентрон" Спитаке. 2000. Автор составе

авторского коллектива.

3. В разработке заданий на курсовое И дипломное проектирования ЕрАСИ-
ЕГУАС.

ԵՆԳՈՅԱՆ ԱՆՆԱ ՌՈԲԵՐՏԻ

առավելագույն օգտագործմանը բացառելով կամ նվազեցնելով բացասականը:

էներգետիկ ճգնաժամի պայմաններում այս դրույթը դառնում է որոշիչ,

այսինքն, այնպիսի էներգիայի աղբյուրը, ինչպիսին է <<լեռնային>> արևը, որը

հանդիսանում է բնական ջեռուցման միջոց, դառնում է բավականին իրատեսական: Մյուս

կողմից, ոչ պակաս կարևոր խնդիր է դառնում բնակարանի պահպանումը սառեցումից

երկարատև զով և ցուրտ ժամանակահատվածում՝ այդ տարածաշրջանում ակտիվ

շրջանառության ընթացքում:
Ուսումնասիրության կարևոր արդյունք է հանդիսանում բնակարանաշինության

կենցաղային և հիգիենիկ որակների բարելավման հնարավորությունների

բացահայտումը քաղաքաշինական, ճարտարապետական, էսթետիկ և տնտեսական

ցուցանիշների միաժամանակ բարելավման պայմաններում, ինչպես նաև բնակելի

կառուցապատման տարածքների ռացիոնալ օգտագործումը:

ԲՆԱԿԵԼԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

<<ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԳՈՏՈՒ>> ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հետազոտությունները նվիրված են երկրաշարժի գոտում բնակարանային

ճարտարապետության ձևավորման կատարելագործման առավել կարևոր

պրոբլեմներին հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի առանձնահատկությունները:Այ

թելադրված է հիմնական տենդենցների գիտակցված անհրաժեշտությամբ և

սոցիալապես մատչելի բնակարանաշինության օրինաչափ զարգացմամբ ձևավորված

նոր սոցիալ-տնտեսական պայմաններում և այդ գոտում բնակարանային նախագծման

հիմնական դրույթների մշակմամբ ներկա փուլում և ապագայում: Այդ թվում հաշվի են

առնվում նոր խնդիրներ, որոնք կապված են տիպարայինից անհատական նախագծման

անցման հետ, որը առաջ է բերում տեղանքի առանձնահատկությունների օգտագործման

ավելի մեծ հնարավորություններ քան այն կար նախկինում: Կատարված

հետազոտությունները թույլ տվեցին բացահայտել երկրաշարժի գոտու բնակլիմայական

առանձնահատկությունները, որոշել թե դրանք ինչ արտացոլում են ունեցել

զանգվածային բնակարանային շինարարության նախագծման պրակտիկայում

անցյալում և ներկայում, պարզաբանել դրանց փոխադարձ կապը բնակարանային

ճարտարապետության ձևավորման պայմաններում և մշակել հիմնական դրույթները և

առանձնահատկությունները, որոնք ունեն ինչպես տեսական այնպես էլ պրակտիկ

նշանակություն, որոնք նպաստում են նախագծային լուծումների կատարելագործմանը:

Հատուկ ուշադրություն է դարձված ճարտարապետական լուծումների

որոշմանն ու ընտրությանը, որոնք նպաստում են դրական բնակլիմայական գործոնի
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